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Filettatura

Size
Grandezza

Type STD-HV
Part No. - Codice

Type STD
Part No. - Codice

21.02

7806.6361.0

7806.6362.0

7806.6311.0

7806.6312.0

7810.6363.0

7810.6364.0

7810.6313.0

7810.6314.0

7816.6365.0

7816.6366.0

7816.6315.0

7816.6316.0

7824.6367.0

7824.6368.0

7824.6317.0

7824.6318.0

7832.6382.0

7832.6383.0

7832.6369.0

7832.6370.0

7832.6334.0

7832.6335.0

7832.6319.0

7832.6320.0

7832.6336.0

7832.6337.0

7848.7433.0

7848.6386.0

7848.6371.0

7848.6342.0

7848.6321.0

M 20

M 20X2

Pg 16

Pg 16X2

M 20

M 20X2

Pg 16

Pg 16X2

M 25

M 25X2

Pg 21

Pg 21X2

M 25

M 25X2

Pg 21

Pg 21X2

M 40

M 40X2

M 50

M 50X2

Pg 29

Pg 29X2

Pg 36

Pg 36X2

Pg 42 ◊

Pg 42X2 ◊

M 32X2

M 40X2

M 50X2

Pg 29X2

Pg 36X2

6B «44 x 27»

6B «44 x 27»

6B «44 x 27»

6B «44 x 27»

10B «57x 27»

10B «57x 27»

10B «57x 27»

10B «57x 27»

16B «77x 27»

16B «77x 27»

16B «77x 27»

16B «77x 27»

24B «104x27»

24B «104x27»

24B «104x27»

24B «104x27»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

32B «77x62»

48B «104x62»

48B «104x62»

48B «104x62»

48B «104x62»

48B «104x62»

Surface mounting housing with cover
Custodia da parete con coperchio

Housings single locking system for inserts up to 500V and 830V

Custodie con chiusura a leva singola per inserti fino a 500V e 830V

Size 
Grandezza 

A B C D E F

6B «44x27» 83.5 57 53 70 40 101

10B «57x27» 97 57 57 82 40 101

16B «77x27» 117 57 63 105 45 101

24B «104x27» 143.5 57 63 132 45 101

32B «77x62» 125 84.5 87.5 112 67 146

48B «104x62» 141 120 96.5 111 106 174.5

-   Type:  STD for standard applications and inserts  up to 500V 
    series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV  crimp
-   Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V,
    S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
-   Tipo: STD per applicazioni standard  ed inserti fino a 500V  serie
    S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-SP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimpare
-   Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: 
    serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
-  IP66/IP69K protection degree 
   Grado di protezione IP66/IP69K
-   Metal cover with stainless steel spring, screws and pegs 
    Coperchio metallico con molla, viti e perni in acciaio inox
-   1 entry or 2 entries
    1 o 2 ingressi

◊   With enlarger Pg 36 / Pg 42
    Con ampliatore Pg36 / Pg 42

PG/MPG/M
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F 

 

7810.6363.2

7810.6364.2

7810.6313.2

7810.6314.2

7816.6365.2

7816.6366.2

7816.6315.2

7816.6316.2

7824.6367.2

7824.6368.2

7824.6317.2

7824.6318.2

7832.6382.0

7832.6383.0

7832.6369.0

7832.6370.0

7832.6334.0

7832.6335.0

7832.6319.0

7832.6320.0

7832.6336.0

7832.6337.0

7848.7433.0

7848.6386.0

7848.6371.0

7848.6342.0

7848.6321.0

STD

STD-HV

RoHS Type 4/4x/12
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