Westec’

Housings single locking system for inserts up to 500V and 830V

®
Custodie con chiusura a leva singola per inserti fino a 500V e 830V ﬁlw“’n" ect

Bulkhead mounting housings Size Type STD-HV Type STD
Custodie da incasso Grandezza [ part No. - Codice Part No. - Codice

6B «44x27» 7806.6401.0

10B «57x27» 7810.6403.2 7810.6403.0

16B «77x27» 7816.6405.2 7816.6405.0

24B «104x27» 7824.6407.2 7824.6407.0

32B «77x62» 7832.6409.0 7832.6409.0

48B «104x62» 7848.7440.0 7848.7440.0
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Foratura del pannello M
Size AlB|lc|Dp|E|lF |G| H]|M
Grandezza
6B «44x27» 82 44 29.5 70 32 73 53 36 4.5
10B «57x27» 95.5 44 29.5 83 32 73 66.5 36 4.5
16B «77x27» 1155 | 44 29.5 | 103 | 32 73 86.5 36 4.5
24B «104x27» | 1425 | 44 295 | 130 | 32 73 113 36 4.5
32B «77x62» |1245| 845 | 355 | 110 | 65 | 116 | 87.5 | 76.5 5.5
48B «104x62» | 169 91 40 148 | 70 | 136.5 | 122.5| 79.5 b5

CE RoHS) oM us Type 4/4x/12

Type: STD for standard applications and inserts up to 500V

series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S, S-M, S-EHV crimp

Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V,

S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.

Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie

S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-SP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimpare

Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V:

serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.

IP66/IP69K protection degree

Grado di protezione IP66/IP69K

STD
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21.09



	TC
	S-A
	S-D
	S-DD
	S-E
	S-EE
	S-ES
	S-EP
	S-EP  
	S-EP 
	S-EP
	S- EAV
	S- EHV
	S- ESHV
	S- HSB
	S-K
	S-Q
	S-QD
	Hood
	21x21
	Size A STD
	STD STD-HV
	S-EP
	STD STD-HV
	Rev. Lock
	HE HE-HV
	HE Rev.
	EMC
	32x13
	Ports
	LAN
	Sets
	Cable Glands
	ACC
	Tools
	Tools- Special for Westec S-E, S-EHV series inserts screw type, for conductors 
	BOX

