Hoods single locking system for inserts up to 500V and 830V

© ®
weStec Custodie con chiusura a leva singola per inserti fino a 500V e 830V ﬁlw“m nect

Hoods without cable entry with 2 pegs for one lever Size Type STD-HV Type STD
Custodie senza ingresso cavo con 2 perni per una leva Grandezza| part No. - Codice Part No. - Codice

6B «44x27» 7806.6941.0

10B «57x27» 7810.7007.2 7810.7007.0

16B «77x27» 7816.7019.2 7816.7019.0

24B «104x27» 7824.7043.2 7824.7043.0

32B «77x62» 7832.7148.0 7832.7148.0

48B «104x62» 7848.7149.0 7848.7149.0

HC - High Construction
HC - Costruzione alta

=

A B
Grailseezza A B C
6B «44x27» 60 43.5 80
10B «57x27» 73.5 43.5 80
16B «77x27» 94 43.5 80
24B «104x27» 120.5 43.5 80
32B «77x62» 94 83 94
48B «104x62» 132 90 107

CE RoHs) s Type 4/4x/12

- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V

series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimp
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V,

S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie

S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-SP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimpare
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V:

serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- IP66/IP69K protection degree

Grado di protezione IP66/IP69K

21.17
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