Housings double locking system for inserts up to 500V and 830V

Westec’

®
Custodie con chiusura a doppia leva per inserti fino a 500V e 830V ‘I.WCOH nect

Bulkhead mounting housings Size Type STD-HV Type STD
Custodie da incasso Grandezza|  part No. - Codice Part No. - Codice

10B «57x27» 7810.6412.2 7810.6412.0

168 «77x27» 7816.6413.2 7816.6413.0

24B «104x27» 7824.6414.2 7824.6414.0

32B «T7x62» 7832.6415.0 7832.6415.0
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Grandezza

10B «57x27»
16B «77x27»
24B «104x27»
32B «77x62»

95.5 | 535 | 29.5 83 32 | 127 | 66.5 36 4.5

11565 | 53.5 | 29.5 | 103 | 32 | 147 | 86.5 36 4.5

1425 | 535 | 295 | 130 | 32 | 174 113 36 4.5

1245 | 105 | 355 | 110 | 65 | 147 | 875 | 765 5.5

CE RoHs G“IISType 4/4x/12

Type: STD for standard applications and inserts up to 500V

series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp.
Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V,

S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie

S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare.
Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V:

serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V..
IP66 / IP69K protection degree

Grado di protezione IP66 / IP69K

22.05
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