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8000.6261.0
8000.6262.0
8000.6263.0
8000.6264.0
8000.6265.0
8000.6266.0
8000.6267.0
8000.6268.0

8000.6261.2
8000.6262.2
8000.6263.2
8000.6264.2
8000.6265.2
8000.6266.2
8000.6267.2
8000.6268.2

8000.6261.3
8000.6262.3
8000.6263.3
8000.6264.3
8000.6265.3
8000.6266.3
8000.6267.3
8000.6268.3

 
8000.6281.0
8000.6282.0
8000.6283.0
8000.6284.0
8000.6285.0
8000.6286.0
8000.6287.0
8000.6288.0

8000.6281.4
8000.6282.4
8000.6283.4
8000.6284.4
8000.6285.4
8000.6286.4
8000.6287.4
8000.6288.4

8000.6291.0
8000.6292.0
8000.6293.0
8000.6294.0
8000.6295.0
8000.6296.0
8000.6297.0
8000.6298.0

8000.6261.1
8000.6262.1
8000.6263.1
8000.6264.1
8000.6265.1
8000.6266.1
8000.6267.1
8000.6268.1

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S3 - HC

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66

STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006
STD/RAL9006

STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035
STD/RAL7035

STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037
STD/RAL7037

Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato
Sandblasted/Sabbiato

EMC
EMC
EMC
EMC
EMC
EMC
EMC
EMC

ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037
ATEX/RAL7037

HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005
HE/RAL9005

80.04

Size
Grandezza

IP protection
Grado di 

protezione IP

Type/Color
Tipo/Colore

Description and dimensions
Descrizione e dimensioni

Part No.
Codice

1 Bottom Fondo

2 Screw for ground terminal Vite per terminale di terra

3 Cover Coperchio

4 Screw for cover Vite per coperchio

5 Ground terminal Terminale di terra

6 Gasket Guarnizione

Size Internal dimensions
Dimensioni interne

Outside dimensions
Dimensioni esterne

Packing
Imballo

D E F

S1 91 x 91 x 53 101 101 58 1/40

S2 128 x 103 x 55 138,5 113,5 61,5 1/32

S3 154 x 129 x 58 165,5 140,5 63,5 1/24

S3 - HC 154 x 129 x 130,8 165,5 140,5 136,8 1/10

S4 178 x 155 x 74 189 167 80 1/16

S5 239 x 202 x 85 252 215 91 1/8

S6 294 x 244 x 114 307 257 120,5 1/4

S7 392 x 298 x 144 406,5 312,5 151 1

Power dissipation - Dissipazione termica

Size Watt
In accordance 

with EN60670-24 
Standard

Secondo la 
Normativa

 EN60670-24

S1 8

S2 12

S3 17

S4 21

S5 35

S6 50

S7 69

S3 - HC 22

-	 NEMA 250: 	 Type 4,4x,12,13
			   Sandblasted enclosures Type 4,12,13
 	 NEMA 250:	 Type 4,4x,12,13
			   Cassette sabbiate Type 4,12,13

Aluminium enclosures with external  mounting flanges

Cassette in alluminio con flange di montaggio esterne 

BOX

D

E

F

-	 For ATEX: 	 Supplementary ground screw + terminal
	 Per ATEX:	 Vite e terminale di terra supplementare


	TC
	S-A
	S-D
	S-DD
	S-E
	S-EE
	S-ES
	S-EP
	S-EP  
	S-EP 
	S-EP
	S- EAV
	S- EHV
	S- ESHV
	S- HSB
	S-K
	S-Q
	S-QD
	Hood
	21x21
	Size A STD
	STD STD-HV
	S-EP
	STD STD-HV
	Rev. Lock
	HE HE-HV
	HE Rev.
	EMC
	32x13
	Ports
	LAN
	Sets
	Cable Glands
	ACC
	Tools
	Tools- Special for Westec S-E, S-EHV series inserts screw type, for conductors 
	BOX

