
Référence: CEM11-FBP.35
Code: 1SAJ929200R0035

CEM11-FBP.35 fuite de la terre Moniteur
35 Ø

 

CEM11-FBP.35 De Fuite À La Terre Moniteur 35

La commande

EAN: 4013614388613

Quantité D'Ordre Minimum: 1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro: 85444995

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 100mm

Le Produit Net De La Hauteur: 31mm

Le Produit Net De La Profondeur: 79mm

Produit Poids Net: 205g

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités: 1 pièce

Paquet Niveau 1 Largeur: 100 mm

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 31 mm

Paquet Niveau 1 Durée: 79 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 0.205 kg

De l'environnement
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Température De L'Air Ambiant:
Fonctionnement 0 .... +60 °C
De Stockage -40 ...+75 °C

RoHS Status: Pas de déclaration nécessaire

Des Informations Supplémentaires

Degré de Protection: IP20

IIT État de Publication: Niveau 0 - permis de

Position De Montage: Tout

La Perte De Puissance: Environ 0,2 W

Principale Du Produit Type: CEM11-FBP

Nom Du Produit: De Fuite À La Terre Moniteur

Nominale De La Tension D'Alimentation (U ): 24 V DC

Fréquence nominale (f): Circuit Principal 50 / 60 Hz

Plage De Réglage: 0.1 3.4 Un ... 

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Fiche De Données Techniques De L'Information: 2CDC190021D0201

Déclaration de Conformité CE: 1SAD938500-0097

La Directive RoHS De L'Information: 1SAA962005-4401

Les Classifications

eClass: 7.0 27242608

ETIM 4:
EC001604 - le Bus de terrain, decentr. en périphérie du
module de communication

ETIM 5:
EC001604 - le Bus de terrain, decentr. en périphérie du
module de communication

Objet Code De Classification: B

UNSPSC: 43171815
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