A DD Electric Automation
’ ‘ .. l. Automation specialists

Référence: ZLS905E38-3L
Code: 2CCA183118R0001

ZLS905E38-3L Starter Pack preuve
Touch avec 38 modules 3L

Achat de Electric Automation Network

Starter pack Toucher la preuve avec 38 Modules de L1,L2,L3 Enfichable socket
systeme est completement fingersafe (IP2XB) en collaboration avec le socket
morceau de la fin

La commande

EAN: 7612271413514

Quantité D'Ordre Minimum: 1 piece

Tarif Des Douanes, Numéro: 85389030
Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 90mm

Le Produit Net De La Hauteur: 28.5mm

Le Produit Net De La Profondeur: 718.4mm

Produit Poids Net: 1.184kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités: 1 piece

Paquet Niveau 1 Largeur: 132 mm

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 67 mm

Paquet Niveau 1 Durée: 728 mm

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 1.256 kg

Paquet Niveau 1 EAN: 7612271413514

De I'environnement

Suite a la Directive européenne 2002/95/CE de la

RoHS Status: commission du 18 ao(t 2005 et modification
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Des Informations Supplémentaires

Principale Du Produit Type:

Accessoires pour les Plug-ins dans les Systémes de
Distribution

Nom Du Produit:

Accessoires pour les Plug-ins dans les Systemes de
Distribution

Tension Nominale D'Utilisation:

690 V AC
1000 vV DC

Normes:

EN 60439-1, EN60439-2

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de I')

Fiche De Données Techniques De L'Information: 2CCC451059C0202
Déclaration de Conformité CE: 2CCC451023D0601
La Directive RoHS De L'Information: 2CCC451021D0201

Les Classifications

ETIM 4:

EC001522 - jeu de Barres

ETIM 5:

EC001522 - jeu de Barres

Objet Code De Classification:

W




