
Référence: E250CM11N
Code: 2CSM014100R0201

E250 CM11 verrouillable relais

 

E250 permet le contact de commutation pour chaque impulsion envoyée à la bobine,
en utilisant normalement ouvert boutons-poussoirs. Idéal pour la lampe de contrôle à
distance à partir de positions différentes. Ils permettent également le manuel des
opérations sur le produit.

La commande

EAN: 8012542534501

Quantité D'Ordre Minimum: 1 pièce

Tarif Des Douanes, Numéro: 85364190

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur: 0.020m

Le Produit Net De La Hauteur: 0.085m

Le Produit Net De La Profondeur: 0.085m

Produit Poids Net: 0.130kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités: 10 pièce

Paquet Niveau 1 Largeur: 0.085 m

Paquet De Niveau 1 De La Hauteur: 0.07 m
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Paquet Niveau 1 Durée: 0,21 m

Paquet Niveau 1 Poids Brut: 0.588 kg

Paquet Niveau 1 EAN: 8012542534518

Technique

Le nombre de Contacts NO: 1

Le nombre de Contacts NC: 1

Courant Nominal: 16 Un

La Perte De Puissance:
à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par
Pôle 0 W

De l'environnement

RoHS Status:
Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la
commission du 18 août 2005 et modification

Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

Déclaration de Conformité CE: ITSCE036E25x

La Directive RoHS De L'Information: 2CSC441003K0201

Les Classifications

Objet Code De Classification: K

ETIM 4: EC000188 - relais à Enclenchement

ETIM 5: EC000188 - relais à Enclenchement


