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COLLIERSG VO Series

Matière: Polyamide PA6.6 
autoextinguible cl.V0 (UL 94)
Absorption d’humidité: 2,5%
(à 50% d’humidité relative)
Résistance aux agents externes: huiles, bases, 
graisses, produits étroliers, solvants chlorures. 

  Température d’utilisation: 
     - 40°C  à  + 85°C (continuel)
    - 40°C  à  +120°C (courtes périodes) 

Culeur Type L
(mm)

H
(mm)

Serrage Max.
Ø (mm) Tenue Min.(kg) Cond.t

Quantité 
min. par 

commande

 natural G90X2.4 V0 90 2,4 16 8 100

1.000

G100X2.5/M V0 100 2,5 22 8 1.000

G140X2.5/M V0 140 2,5 33 8 1.000

G200X2.5/M V0 200 2,5 53 8 1.000

G150X3.6 V0 150 3,6 35 18 100

G200X4.8/M V0 200 4,8 50 22 1.000

G370X4.8 V0 370 4,8 102 22 100

100G430X4.8 V0 430 4,8 110 22 100

G710X9.0 V0 710 9,0 190 80 100

V0: UL 94

classifié 
autoextinguible- 40°C 

+ 85°C

continuel
- 40°C 
+120°C

courtes
périodes

MG-ETF repères de câbles                                     page 14

MG-DOG étiquettes 27

ETF-ROLL repères de câbles 54

MS-ETF  repères de câbles 84

PMF-ET bagues porte-repères 4 mm 106

PM-ET  bagues porte-repères 4 mm 107

PM-DT  bagues porte-repères 4 mm 107

PMT-ET, PMT-DT bagues porte-repères 15 mm 108

PMT-ET, PMT-DT  bagues porte-repères 9 mm 109

PMT-CT  bagues porte-repères 9 mm 109

Contrôler la largeur maximale des colliers (dimension H) 
pour vérifier la plaquette ou la bague à utiliser 

utilisable avec


