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en PVC film, en feuilles
SYMBOLES ÉLECTRIQUESCS +120°C

courtes
périodes 

- 30°C 
+ 70°C

 CS-L1 Phase 1 Normes: EN 60445
Dimension mm Étiquettes par carte Type Cond.t  

12,5
45 700000 225

192 700000-BULK 960

16
28 700001 140

117 700001-BULK 1.170

20
18 700002 90
80 700002-BULK 1.200

 CS-L2 Phase 2 Normes: EN 60445

12,5
45 700100 225

192 700100-BULK 960

16
28 700101 140

117 700101-BULK 1.170

20
18 700102 90
80 700102-BULK 1.200

 CS-L3 Phase 3 Normes: EN 60445

12,5
45 700200 225

192 700200-BULK 960

16
28 700201 140

117 700201-BULK 1.170

20
18 700202 90
80 700202-BULK 1.200

 CS-N Neutre Normes: EN 60445

12,5
45 700300 225

192 700300-BULK 960

16
28 700301 140

117 700301-BULK 1.170

20
18 700302 90
80 700302-BULK 1.200

 CS-EY Terre Normes: EN 60445

12,5
45 700400 225

192 700400-BULK 960

16
28 700401 140

117 700401-BULK 1.170

20
18 700402 90
80 700402-BULK 1.200

25 15 700403 75
31,5 8 700404 40

 CS-EW Terre Normes: IEC 60417

12,5
45 700500 225

192 700500-BULK 960

16
28 700501 140

117 700501-BULK 1.170

20
18 700502 90
80 700502-BULK 1.200

 CS-EYG Terre Normes: EN 61310, IEC 60417
Dimension mm Étiquettes par carte Type Cond.t  

12,5
45 700700 225

192 700700-BULK 960

16
28 700701 140

117 700701-BULK 1.170

20
18 700702 90
80 700702-BULK 1.200

25 15 700703 75

 CS-E Terre Normes: EN 60445
12,5 45 700800 225

16 28 700801 140

20 18 700802 90

 CS-EP Terre de protection Normes: IEC 60417
12,5 45 700900 225

16 28 700901 140

20 18 700902 90

 CS-PE Conducteur de protection Normes: EN 60445

12,5
45 701200 225

192 701200-BULK 960

16
28 701201 140

117 701201-BULK 1.170

20
18 701202 90
80 701202-BULK 1.200

25 15 701203 75

 CS-PEN Neutre avec fonction de protection Normes: EN 60445
12,5 45 701300 225
16 28 701301 140
20 18 701302 90
25 15 701303 75

 CS-PU Conducteur de 
protection non relié à la terre Normes: EN 60445

12,5 45 701400 225
16 28 701401 140
20 18 701402 90
25 15 701403 75

 CS-PW Positif Normes: EN 50099-2
12,5 45 701600 225

16 28 701601 140

20 18 701602 90

 CS-NW Negatif Normes: EN 50099-2
12,5 45 701700 225

16 28 701701 140

20 18 701702 90


