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gris GY gris metà -HF

Les repères MG-TAP font partie des articles les 
plus polyvalents: elles peuvent servir à l’identifi-
cation de câbles, gaines, boutons, machines et 
composants divers.

Pour les autres media pré-découper en largeur 
15 mm, voir la gamme MG-17.5 à la page 34.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres 
couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC, 
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

 Températures d’utilisation 
- 30°C à + 60°C 

Matière Sans halogène:
Polycarbonate, 
Autoextinguible classifié V0 (UL94)

 Températures d’utilisation 
- 40°C à + 130°C  

15 mm pré-découpés
REPÈRESMG-TAP

PMT-AC  porte-repères                                page 108

PMT-ET  porte-repères 108

PMT-DT  porte-repères 108

PTP porte-plaquettes pour boutons 115

PL porte-plaques 116

RTR-TAP & RTA-TAP profiles 118

- 30°C 
+ 60°C V0: UL 94

classifié 
autoextinguible

utilisable avec

Dimensions 
mm

Couleur par type Repères  
par carte Cond.t  SW 

Codeblanc  jaune gris rouge bleu vert noir

15x17 47090N 47040N 47000N GY -HF 47020N 47060N 47050N 47010N 42 1.050 165

15x27 47091N 47041N 47001N GY -HF 47021N 47061N 47051N 47011N 28 1.400 166

15x32 47098 21 1.050 352

15x43 47198 14 700 353

15x49 47092N 47042N 47002N GY -HF 47022N 47062N 47052N 47012N 14 700 167

15x67 47093N 47043N 47003N GY -HF 47023N 47063N 47053N 47013N 7 350 168

Pour bouton poussoir Siemens type 3SB3925-0AB

17,5x27,8 47094 47004 GY -HF 24 1.200 175

Pour bouton poussoir type Télémécanique ZBZ-32

8,2x27 47096 47046 47006 GY -HF 47026 47016 44 2.200 807

Pour bouton poussoir type Télémécanique ZBZ-33 e ZBZ-35 et Moeller type

18x27 47097 47047 47007 GY -HF 47027 47017 20 1.000 178

Pour bouton poussoir Allen Bradley

6,4x27,3 47790 47700 GY -HF 56 1.400 715

16,3x27,3 47791 47701 -HF 24 1.200 716
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