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REPÈRES BOUTONS POUSSOIRS ADHESIF

REPÈRES BOUTONS POUSSOIRS ADHESIF

MG-PTS

MG2-PTS

MG-PTS
Couleur Dimensions mm Type Repères 

par plaque Ø mm Cond.t    SW Code

  blanc 39x30 15092 22,5 6 300 1002
40x30 15090 22,5 6 300 1000
50x30 15091 22,5 6 300 1001

  jaune    39x30 15042 22,5 6 300 1002
40x30 15040 22,5 6 300 1000
50x30 15041 22,5 6 300 1001

  gris
      

39x30 15082GY 22,5 6 300 1002
40x30 15080GY 22,5 6 300 1000
50x30 15081GY 22,5 6 300 1001

  rouge 39x30 15022 22,5 6 300 1002
40x30 15020 22,5 6 300 1000

  noir    39x30 15002 22,5 6 300 1002
40x30 15000 22,5 6 300 1000
50x30 15001 22,5 6 300 1001

Insérer le bouton ou le voyant Ø 22,5 ou 31 mm 
dans le trou puis monter l’ensemble sur l’armoire 
de façon à bloquer le repère dans sa position 
de lecture.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres 
couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC, 
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

 Températures d’utilisation 
- 30°C à + 60°C 

Application température
+ 10°C à + 40°C

Montage direct sous le bouton

MG-PTSA
  blanc 39x30 15192 22,5 6 150 1002

40x30 15190 22,5 6 150 1000
50x30 15191 22,5 6 150 1001

  jaune    40x30 15140 22,5 6 150 1000
50x30 15141 22,5 6 150 1001

  gris
      

40x30 15180GY 22,5 6 150 1000
50x30 15181GY 22,5 6 150 1001

  rouge  40x30 15120 22,5 6 150 1000
  noir    40x30 15100 22,5 6 150 1000

     50x30 15101 22,5 6 150 1001

MG2-PTSA
  blanc 60x40 15197 31 4 100 1005

62x60 15194 31 4 100 1003
  jaune    60x62 15144 31 4 100 1003
  gris 60x62 15184GY 31 4 100 1003
  rouge  60x62 15124 31 4 100 1003
  bleu 60x62 15164 31 4 100 1003
  noir   60x62 15104 31 4 100 1003

MG2-PTS
Couleur Dimensions mm Type Repères 

par plaque Ø mm Cond.t    SW Code

  blanc 60x62 15094 31 4 200 1003
  jaune    60x62 15044 31 4 200 1003
  gris 60x62 15084GY 31 4 200 1003
  rouge  60x62 15024 31 4 200 1003
  bleu 60x62 15064 31 4 200 1003
  noir   60x62 15004 31 4 200 1003
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