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Forme & Couleur Dimensions 
mm Type Plaques par carte Cond.t    SW Code

jaune
50 990700N 4 200 241

100 990701 1 50 242

jaune 50 990857 4 200 260

blanc
25 990860 12 600 236

100 990702 1 50 238

jaune
25 990859 12 600 236

100 990866 1 50 238

rouge 25 990992 12 600 236

jaune
37x74 990709 2 100 246

52x105 990710 2 100 247

blanc 52x105 990825 2 100 247

Étiquettes d’arrêt d’urgence

Forme & Couleur Dimensions 
mm

Diamètre 
orifice mm Type Plaques 

par carte Cond.t    SW Code

jaune

62 22,5 990740 1 50 232

90 22,5 990741 1 50 233

90 30,5 990742 1 50 234

La série MG-SIGN-VY permet de produire soi-
même des étiquettes de signalisation conformes 
aux normes. 

GENIUSPRO software bibliothèque contient les 
symboles utilisés dans le domaine de l’industrie 
pour la création de pictogrammes d’avertisse-
ment, de danger, d’interdiction et de prescrip-
tion. 

Leur grande polyvalence permet la réalisation 
rapide et précise de plaques et d’étiquettes dans 
toutes les langues, en série ou en pièces uniques.

Matière: PVC film, 
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

 Températures d’utilisation 
- 40°C à + 80°C 

Application d’action
+ 10°C à + 40°C

pré-découpés

pré-découpés

ÉTIQUETTES POUR LES PANNEAUX

ÉTIQUETTES POUR LES PANNEAUX

MG-SIGNS-VY

MG2-SIGNS-VY

Directement sur la surface

utiliser

ADHÉSIVE

MG2-SINGS-VY
Forme & Couleur Dimensions 

mm Type Plaques par carte Cond.t    SW Code

blanc 45x150 990991 2 100 275

Matière: PVC film, 
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

 Températures d’utilisation 
- 40°C à + 80°C 

Application d’action
+ 10°C à + 40°C

SF
- 30°C 
+ 60°C

+ 10°C
 + 40°C

Application
d’action 

V0: UL 94

classifié 
autoextinguible


