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- Réalisés en laiton
- Température d’utilisation:
 de –40 °C à + 125 °C
- Outillage de sertissage recom-
mandé à le pages 100, 189.

RN-FA
BN-FA

CLIPS FEMELLES NON ISOLES A FUT OUVERT

pour câbles en cuivre

Section Câble
mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/Sachet

Languette
mmRéf. M

mm
L

mm

 RN-FA 305 2,8 x 0,5 6,3 15,0 
 RN-FA 405 4,8 x 0,5 6,3 15,0
 RN-FA 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

 BN-FA 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

 BN-FAB 608 6,3 x 0,8 7,7 15,5 

 BN-FAR 608 6,3 x 0,8 7,7 19,0 

6.000/100
5.000/100
3.000/100

3.000/100

1.000/100

3.000/100

1÷2,5
(17÷14)

0,5÷1
(20÷17)

 

*

**

*Clips en drapeau  **Clips à verrouillage

RKF-F 
BKF-F
GK-F

CLIPS RENFORCÉES

pour câble en cuivre

-  Réalisés en laiton.
-  Etamés électrolytiquement.
- renforcés d'une férule en 

cuivre à cône d’entrée
- Température d’utilisation:
 de –20°C à +105°C (+110°C 

en pointes).
- Pour le sertissage, utilise 

les outils mentionnés pages 
94÷115, 150, 189.

Section 
Câble mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf. Languette

mm

 RKF-F 305 2,8 x 0,5 
 RKF-F 308 2,8 x 0,8 
 RKF-F 405 4,8 x 0,5 
 RKF-F 408 4,8 x 0,8 

 RKF-F 608 6,35 x 0,8 

 BKF-F 405 4,8 x 0,5 
 BKF-F 408 4,8 x 0,8 

 BKF-F 608 6,35 x 0,8 

 GK-F 608 6,35 x 0,8 

3.000/100
3.500/100
3.000/100
2.500/100

2.500/100

3.000/100
3.000/100

2.000/100

1.500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

préisolés PA6.6                                       entièrement préisolés PA6.6
Section 

Câble mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf. Languette

mm

RKF-F 405P 4,8 x 0,5 
RKF-F 408P 4,8 x 0,8 

RKF-F 608P 6,35 x 0,8 

BKF-F 405P 4,8 x 0,5 
BKF-F 408P 4,8 x 0,8 

BKF-F 608P 6,35 x 0,8 

GK-F 608P 6,35 x 0,8 

1.500/100
2.000/100

1.000/100

2.000/100
2.000/100

1.000/100

1.000/100

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

clips femelles, entièrement renforcés d'une férule en cuivre

Section 
Câble mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf. Languette

mm

 RKF-FM 608 6,35 x 0,8 

 BKF-FM 608 6,35 x 0,8 

1.500/100

1.500/100
1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

clips mâles-femelles, entièrement renforcés 
d'une férule en cuivre - préisolés PA6.6

Section 
Câble mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf. Ø

mm

RKF-BM 4 4 

RKF-BF 4 4 

BKF-BM 4 5 

BKF-BF 4 5 

2.500/100

1.000/100

2.000/100

800/100

clips ronds mâles et femelles
entièrement renforcés d'une férule en 
cuivre - préisolés PA6.6

0,25÷1,5
(22÷16)

1,5÷2,5
(16÷14)

clips mâles, entièrement renforcés d'une 
férule en cuivre - préisolés PA6.6

Section 
Câble mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf. Languette

mm

 RKF-M 608 6,35 x 0,8 

 BKF-M 608 6,35 x 0,8 

 GKF-M 608 6,35 x 0,8 

3.000/100

2.500/100

1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

4÷6
(12÷10)

4÷6
(12÷10)

GK-F

-  Réalisés en laiton.
-  Etamés électrolytiquement.

Section 
Câble mm

(AWG)

0,25÷1,5
(22÷16)

préisolés PA6.6                                       entièrement préisolés PA6.6

RKF 
BKF
GKF

-  Réalisés en laiton.
-  Etamés électrolytiquement.
- renforcés d'une férule en 

cuivre à cône d’entrée. 
Température d’utilisation:

 de –20°C à +105°C (+110°C 
en pointes).

- Pour le sertissage, utilise 
les outils mentionnés pages 
94÷115, 150, 189.


