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Colliers en Polyamide PA6.6

Angles arrondis pour 
une sécurité 
améliorée

Queue inclinée pour
faciliter son insertion
dans la tête du collier

COLLIERS

Series G, en Polyamide PA6.6 G

Colliers en Polyamide PA6.6

COLLIERS

Series G, en Polyamide PA6.6, cl. V0 (UL94) G V0

Mêmes caractéristiques que
ses colliers de la série G avec
une autoextinguibilité cl. VO (UL 94)

Type L
(mm)

A
(mm)

Serrage Maximum 
 Ø (mm)

Tenue Minimum 
(kg) Cond.t Quantité min. 

par commande

G90X2.4 V0 90 2,4 16

8

100

1000

G100X2.5/M V0 100
2,5

22 1000
G140X2.5/M V0 140 33 1000
G200X2.5/M V0 200 53 1000
G150X3.6 V0 150 3,6 35 18 100
G200X4.8/M V0 200

4,8
50

22
1000

G370X4.8 V0 370 102 100
100G430X4.8 V0 430 110 100

G710X9.0 V0 710 9,0 190 80 100

Type L
(mm)

A
(mm)

Serrage Maximum 
 Ø (mm)

Tenue Minimum 
(kg) Cond.t

G450X4.8 450
4,8

116
22

100
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G450X4.8N
G530X4.8 530 140G530X4.8N
G150X7.6 150

7,6

33

55

G150X7.6N
G200X7.6 200 50G200X7.6N
G250X7.6 250 65G250X7.6N
G300X7.6 300 76G300X7.6N
G370X7.6 370 102G370X7.6N
G430X7.6 430 125G430X7.6N
G530X7.6 530 140G530X7.6N
G430X9.0 430

9,0

110

80

G430X9.0N
G530X9.0 530 140G530X9.0N
G710X9.0 710 190G710X9.0N
G780X9.0 780 228G780X9.0N
G830X9.0 830 239G830X9.0N
G920X9.0 920 263G920X9.0N
G1020X9.0 1020 295G1020X9.0N
G1220X9.0 1220 365G1220X9.0N
G230X12.6 230

12,6

50

115

G230X12.6N
G380X12.6 380 106G380X12.6N
G480X12.6 480 120G480X12.6N
G580X12.6 580 152G580X12.6N
G730X12.6 730 204G730X12.6N
G880X12.6 880 248G880X12.6N
G1030X12.6 1030 295G1030X12.6N

Note: La référence N indique la couleur Noir  

Pour l’installation des colliers utiliser les outils de page 191 
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