PRESSE ETOUPE : TABLEAU DES RENSEIGNEMENTS SUR LES MARQUES UL ET VDE

MAXIblock® - spiralblock’ MAXIblock® - spiralblock’
RéL DOMAIN DE SERRAGE - Rel. DOMAIN DE SERRAGE
e | 0 min-max CATEGORIE o | @ min-max
clair | FilEta08 MNominate UL 514B ensazsz | IMPACT | MARQUES clair | Fileta08 yominale UL 5148 MARQUES
(°) [mm] [mm] [inches] [mm] ) (°) [mm] [mm] [inches]
1900.M12 | M12x1,5| 3,5-7 3,5 0.14 3,5-7 USR-CNR / VDE 1900.07 Pg7 3,5-7 4.5-6.5 [0.18-0.25]| USR-CNR
1900.M16 | M16x1,5 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1900.09 Pg 9 5-8 5.5-8 ]0.22-0.31| USR-CNR
1900.M20 | M20x1,5 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL /VDE 1900.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 0.26-0.37| USR-CNR
1900.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL / VDE 1900.13 Pg 13,5 7-12 8-11.5 [0.31-0.45]| USL-CNL

1900.M32 | M32x1,5 | 13-21 15-21 |0.60-0.83| 13-21
1900.M40 | M40x1,5| 19-28 21-28 |0.83-1.10 19-28
1900.M50 | M50x1,5 | 27-35 27-34 |1.06-1.34| 27-35
1900.M63 | M63x1,5 | 34-45 35-45 |1.38-1.77| 34-45

USL-CNL / VDE 1900.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 |0.41-0.55] USL-CNL
USL-CNL / VDE 1900.21 Pg 21 13-18 13-18 |0.51-0.71| USL-CNL
USL-CNL /VDE 1900.29 Pg 29 18-25 | 18.5-25 |0.73-0.98| USL-CNL
USL-CNL / VDE 1900.36 Pg 36 20-32 | 21.5-32 |0.85-1.26| USL-CNL

1910.M12 | M12x1,5 2-5 2-5 |0.08-0.20 2-5 USR-CNR / VDE 1900.42 Pg 42 28-38 28-38 [1.10-1.49( USL-CNL
1910.M16 | M16x1,5 3-7 4-7 10.16-0.28| 4-7 USR-CNR / VDE 1900.48 Pg 48 37-45 40-44 |1.57-1.73[ USL-CNL
1910.M20 | M20x1,5| 5-10 5-10 |0.20-0.40| 5-10 USR-CNR / VDE 1910.07 Pg7 2-5 2-5 0.08-0.20( USR-CNR
1910.M25 | M25x1,5| 7-13 7-13 10.28-0.51| 7-13 USR-CNR / VDE 1910.11 Pg 11 4-7 4-7 10.16-0.28[ USR-CNR
1910.M32 | M32x1,5| 8-14 8-14 10.31-0.55| 8-14 USR-CNR/ VDE 1910.13 Pg 13 5-10 10 0.39 USR-CNR

1910.M40 | M40x1,5| 15-23 15-23 |0.59-0.91| 15-23
1910.M50 | M50x1,5 | 21-29 21-29 |0.83-1.14| 21-29
1910.M63 | M63x1,5 | 27-39 28-39 | 1.1-1.54| 27-39

USL-CNL / VDE 1910.21 Pg 21 9-15 10-14 |0.39-0.55| USR-CNR
USL-CNL / VDE 1910.36 Pg 36 18-26 18-26 |0.71-1.02| USR-CNR
USL-CNL / VDE 1910.42 Pg 42 25-31 25-31 10.98-1.22] USL-CNL

1901.M12 [ M12x1,5| 3,5-7 35 0.14 3,5-7 USR-CNR / VDE 1901.07 Pg7 3.5-7 6.5 0.26 USR-CNR
1901.M16 [ M16x1,5| 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1901.09 Pg 9 5-8 5.5-8 |0.22-0.31| USR-CNR
1901.M20 | M20x1,5| 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL /VDE 1901.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 |0.26-0.37| USR-CNR
1901.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL /VDE 1901.13 Pg 13,5 7-12 8-11.5 10.31-0.45] USL-CNL

1901.M32 | M32x1,5| 13-21 15-21 |0.60-0.83| 13-21
1901.M40 | M40x1,5| 19-28 21-28 |0.83-1.10 19-28
1901.M50 | M50x1,5 | 27-35 27-34 |1.06-1.34| 27-35
1901.M63 | M63x1,5 | 34-45 35-45 [1.38-1.77| 34-45
1500.M12 | M12x1,5| 3,5-7 3,5 0.14 3,5-7

USL-CNL /VDE 1901.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 |0.41-0.55] USL-CNL
USL-CNL /VDE 1901.21 Pg 21 13-18 13-18 |0.51-0.71 USL-CNL
USL-CNL / VDE 1901.29 Pg 29 18-25 | 18.5-25 |0.73-0.98] USL-CNL
USL-CNL /VDE 1901.36 Pg 36 20-32 | 21.5-32 |0.85-1.26| USL-CNL
USR-CNR/ VDE 1901.42 Pg 42 28-38 28 1.10 USL-CNL

1500.M16 [ M16x1,5]| 5-10 7 0.28 7-10 USR-CNR / VDE 1901.48 Pg 48 37-45 40-44 11.57-1.73[ USL-CNL
1500.M20 | M20x1,5| 7-13 13 0.51 7-13 USL-CNL / VDE 1500.07 Pg7 3,5-7 | 45-6.5 |0.18-0.25| USR-CNR
1500.M25 | M25x1,5| 10-17 17 0.67 10-17 USL-CNL /VDE 1500.09 Pg 9 5-8 5.5-8 |0.22-0.31[ USR-CNR
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1500.M32 [ M32x1,5| 13-21 15-21 10.60-0.83] 13-21 USL-CNL /VDE 1500.11 Pg 11 5-10 6.5-9.5 |0.26-0.37| USR-CNR
1500.13 Pg 13,5 7-12 8-11.5 |0.31-0.45] USL-CNL
1500.16 Pg 16 10-14 | 10.5-14 |0.41-0.55] USL-CNL

1500.21 Pg 21 13-18 13-18 0.51-0.71]  USL-CNL
1900.14 G1/4” 3-65 | 4.5-6.5 |0.18-0.25| USR-CNR

1900.38 G3/8” 4-8 85.151-8 0.22-0.31| USR-CNR
o 1900.12 G1/2” 7-12 -11.5 ]0.31-0.45] USL-CNL
MAXI 1900.34 G3/4” | 13-18 | 13-18 |0.51-0.71| USL-CNL
DOMI};N DE SERRAGE 1901.12 G1/2” 7-12 | 8-11.5 [0.31-0.45| usL-CNL
’ . min-max 1500.14 G1/4” 3-6,5 | 4.5-6.5 [0.18-0.25| USR-CNR
Rét. | Filetage "y inale UL514B MARQUES 1500.38 | G3/8" | 48 | 558 0.22-0.31| USRCNR
[mm] [mm] [inches] 1500.12 G1/2” 7-12 8-11.5 ]0.31-0.45| USL-CNL
2900.07N Pg 7 a7 3-7 0.12-0.28| USR-CNR 1500.34 G3/4” 13-18 13-18 |0.51-0.71| USL-CNL
2900.09N | Pg9 4-8 4-8  0.16-0.31| USR-CNR
2900.11N | Pg 11 45-10 | 4,5-10 |0.18-0.39| USR-CNR MAXI °
2900.13N | Pg135 | 5-12 9-12  10.35-0.47| USL-CNL
2000.16N | Pg16 | 7-13 | 10-13 |0.39-0.51| USLONL DOMEN DE SERRAGE CATEEORIE
2900.21N | Pg21 10-17 | 12-17 [0.47-0.67| USL-CNL 2 q .
2900.29N | Pg29 17-25 | 18-25 [0.71-0.98| USL-CNL Ref. Filetage I'Nominale UL 5148 nsozez | 0 ITF)ACT WARQUES
2900.36N | Pg 36 20-32 | 22-32 |0.86-1.26| USL-CNL [mm] [mm] [inches] | [mm]
2900.42N | Pg 42 28-38 | 28-35 |1.10-1.38| USL-CNL 2900.M12N [ M12x1,5[ 3-7 3-7 0.12-0.28] 3-7 5 USR-CNR / VDE
2900.48N | Pg 48 34-45 | 34-45 [1.33-1.77| USLCNL 2900.M16N [ M16x1,5| 4,5-10 | 4,5-10 |0.18-0.39| 4,5-10 6 USL-CNL / VDE
2910.07N | Pg 7 1-5 1-5  [0.04-0.20] USR-CNR 2900.M20N | M20x1,5| 7-13 8-13 [0.31-0.51| 7-13 6 USL-CNL / VDE
2910.09N | Pg 9 2-6 3-6 |0.12-0.24| USR-CNR 2900.M25N [ M25x1,5| 10-17 | 10-17 0.39-0.67| 10-17 6 USL-CNL /VDE
2910.11N | Pg 11 2,5-7 3,5-7 10.14-0.28| USR-CNR 2900.M32N [ M32x1,5| 11-21 11-21 0.43-0.83| 11-21 6 USL-CNL / VDE
2910.13N | Pg13,5 4-10 5,5-10 |0.22-0.39| USR-CNR 2900.M40N [ M40x1,5| 19-28 | 19-28 |0.75-1.10| 19-28 6 USL-CNL / VDE
2910.16N | Pg 16 5-10 6-10 |0.24-0.39| USR-CNR 2900.M50N [ M50x1,5| 26-35 | 27-35 [1.06-1.38 26-35 6 USL-CNL / VDE
2910.21N | Pg21 6-13 7-13 |0.28-0.51| USR-CNR 2900.M63N [ M63x1,5| 34-45 | 34-45 11.33-1.77| 34-45 6 USL-CNL / VDE
2910.29N | Pg29 11-20 | 12-20 [0.47-0.79| USR-CNR 2910.M12N[M12x1,5]| 1-5 2-5 [0.08-0.20[ 1-5 5 USR-CNR / VDE
2910.36N | Pg 36 18-26 | 19-26 [0.75-1.02| USL-CNL 2910.M16N [ M16x1,5| 2,5-7 3,5-7 [0.14-0.28| 2,5-7 6 USR-CNR / VDE
2910.42N | Pg 42 24-31 24-31 [0.94-1.22| USL-CNL 2910.M20N [ M20x1,5| 5-10 5-10 [0.20-0.39] 5-10 6 USR-CNR / VDE
2910.48N | Pg 48 27-39 | 31-39 [1.22-1.54| USLONL 2910.M25N | M25x1,5| 6-13 6-13  [0.24-0.51| 6-13 6 USR-CNR / VDE
2901.07N | Pg 7 37 3-7 [0.12-0.28] USR-CNR 2910.M32N [ M32x1,5| 7-14 7-14 ]0.28-0.55| 7-14 6 USR-CNR / VDE
2901.09N | Pg 9 4-8 4-8  0.16-0.31| USR-CNR 2910.M40N [ M40x1,5| 13-23 | 15-23 0.59-0.90| 17-23 6 USL-CNL / VDE
2901.11N | Pg 11 45-10 | 4,5-10 |0.18-0.39| USR-CNR 2910.M50N [ M50x1,5| 20-29 [ 20-29 [0.79-1.14 22-29 6 USL-CNL / VDE
2901.13N | Pg13,5 5-12 9-12  |0.35-0.47| USL-CNL 2910.M63N [ M63x1,5| 27-39 | 28-39 |1.10-1.54| 31-39 6 USL-CNL /VDE
2901.16N | Pg 16 7-13 10-13 |0.39-0.51| USL-CNL 2901.M12N [ M12x1,5| 3-7 3-7 10.12-0.28] 3-7 5 USR-CNR/VDE
2901.21N | Pg 21 10-17 | 12-17 |0.47-0.67| USLONL 2901.M16N [ M16x1,5| 4,5-10 | 4,5-10 |0.18-0.39| 4,5-10 6 USL-CNL /VDE
2901.29N | Pg29 17-25 | 18-25 [0.71-0.98| USL-CNL 2901.M20N [ M20x1,5| 7-13 8-13 10.31-0.51| 7-13 6 USL-CNL / VDE
2901.36N | Pg36 20-32 | 22-32 [0.86-1.26| USL-CNL 2901.M25N [ M25x1,5| 10-17 | 10-17 |0.39-0.67| 10-17 6 USL-CNL / VDE
2901.42N | Pg 42 28-38 | 28-35 [1.10-1.38| USL-CNL 2901.M32N [ M32x1,5| 11-21 11-21 0.43-0.83| 11-21 6 USL-CNL / VDE
2911.07N | Pg 7 1-5 1-5  [0.04-0.20] USR-CNR 2901.M40N [ M40x1,5| 19-28 | 19-28 |0.75-1.10| 19-28 6 USL-CNL / VDE
2911.09N | Pg 9 2-6 3-8 |0.12-0.31| USR-CNR 2901.M50N [ M50x1,5| 26-35 | 27-35 |1.06-1.38| 26-35 6 USL-CNL / VDE
2911.11N Pg 11 2,5-7 3,5-7 10.14-0.28| USR-CNR 2911.M12N | M12x1,5 1-5 2-5 0.08-0.20 1-5 5 USR-CNR/VDE
2911.13N | Pg13,5 4-10 5,5-10 |0.22-0.39| USR-CNR 2911.M16N [ M16x1,5| 2,5-7 3,57 10.14-0.28| 2,5-7 6 USR-CNR / VDE
2911.16N | Pg 16 5-10 6-10 |0.24-0.39| USR-CNR 2911.M20N [ M20x1,5| 5-10 5-10 ]0.20-0.39] 5-10 6 USR-CNR / VDE
2911.21N Pg 21 6-13 7-13 | 0.28-0.51| USR-CNR 2911.M25N | M25x1,5| 6-13 6-13 10.24-0.51| 6-13 6 USR-CNR / VDE
2911.29N | Pg29 11-20 | 12-20 |0.47-0.79| USR-CNR 2911.M32N [ M32x1,5| 7-14 7-14 10.28-0.55| 7-14 6 USR-CNR/VDE
2911.36N | Pg36 18-26 19-26 |0.75-1.02[ USL-CNL 2911.M40N [ M40x1,5| 13-23 | 15-23 |0.59-0.90| 13-23 6 USL-CNL / VDE
2911.42N | Pg42 24-31 24-31 10.94-1.22( USL-CNL 2911.M50N [ M50x1,5| 20-29 [ 20-29 0.79-1.14| 22-29 6 USL-CNL / VDE
VDE: Marques VDE licences No 40008472, 4008474, 40008475 et 40008476 (°) Inclus les articles de couleur NOIR suivis par le suffis “N”
USL-CNL: Marque UL LISTING valide pour USA et Canada File No E220310; control No 48SB et de couleur GRIS FONCE suivis par le suffis “G”
USR-CNR: Marque UL RECOGNITION valide pour USA et CANADA File No E220310 (avec réduction de la force de traction) (*) EN 50262 § 9.4

219

q} LCCambre



