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Les cosses de la série       
2A-M sont réalisées à par-
tir d’un tube en cuivre élec-
trolytique. 
Un recuit garantit une 
ductilité optimale, état né-
cessaire pour que le métal 
accepte la déformation sé-
vère subie au moment du 
sertissage et augmente 
considérablement le nom-
bre de points de contact de 
la plage, au serrage.
Ce recuit joue également 
un rôle important en pré-
sence de vibrations, évitant 
au maximum les fissures 
internes du métal ou les 
cassures.
L’étamage électrolytique 
garantit une excellente ré-
sistance à la corrosion.
La longueur du fût permet 
d’effectuer deux poinçon-
nages.
L’absence de trou de vi-
site permet d’éviter toute 
infiltration d’humidité ou 
autres agents atmosphéri-
ques nocifs.
L’insertion du câble est fa-
cilitée par un accès du fût 
chanfreiné.
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*Matériel non tenu en stock
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10 2 A 3-M10 5,8 18,0 11,0 10,0 47,5 10,5 500/100

25
8 2 A 5-M 8 7,0 15,0 9,0 8,0 51,0 8,4 400/100

10 2 A 5-M 10 7,0 18,0 11,0 10,0 55,0 10,5 300/50
12 2 A 5-M 12 7,0 21,0 14,0 12,0 60,0 13,2 300/50

35
8 2 A 7-M 8 8,9 17,0 9,0 8,0 53,0 8,4 250/50

10 2 A 7-M 10 8,9 19,0 11,0 10,0 57,0 10,5 250/50
12 2 A 7-M 12 8,9 21,0 14,0 12,0 62,0 13,2 200/50

50

10 2 A 10-M 10 10,0 20,0 11,0 10,0 63,0 10,5 200/50
12 2 A 10-M 12 10,0 21,0 14,0 12,0 68,0 13,2 150/50
14 2 A 10-M 14 10,0 25,0 16,0 14,0 72,0 15,0 150/50
16 2 A 10-M 16 10,0 26,0 18,0 16,0 76,0 17,0 150/50

63
70

10 2 A 14-M 10 11,3 21,0 11,0 10,0 70,0 10,5 100/50
12 2 A 14-M 12 11,3 22,0 14,0 12,0 75,0 13,2 100/50
14 2 A 14-M 14 11,3 25,0 16,0 14,0 79,0 15,0 100/50
16 2 A 14-M 16 11,3 26,0 18,0 16,0 83,0 17,0 100/50

95

10 2 A 19-M 10 13,5 25,0 11,0 10,0 76,5 10,5 75/25
12 2 A 19-M 12 13,5 25,0 14,0 12,0 81,5 13,2 75/25
14 2 A 19-M 14 13,5 25,0 16,0 14,0 85,5 15,0 75/25
16 2 A 19-M 16 13,5 27,0 18,0 16,0 90,5 17,0 75/25
20 2 A 19-M 20 13,5 29,5 22,0 20,0 97,5 21,0 75/25

120
125

10 2 A 24-M 10 15,2 28,5 11,0 10,0 82,0 10,5 50/25
12 2 A 24-M 12 15,2 28,5 14,0 12,0 87,0 13,2 50/25
14 2 A 24-M 14 15,2 28,5 16,0 14,0 91,0 15,0 50/25
16 2 A 24-M 16 15,2 28,5 18,0 16,0 95,0 17,0 50/25
20 2 A 24-M 20 15,2 30,0 22,0 20,0 103,0 21,0 50/25
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**Voir page 109


