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MANCHONS BOUTS A BOUTS ET PARALLELES
pour câble en cuivre

-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.
- Température d’utilisation:
 de –20°C à +80°C (continue)
 (en pointes +90°C).
-  Pour le sertissage, utiliser 

les outils mentionnés pages 
94÷115, 150, 189.

MANCHONS BOUTS A BOUTS
pour câble en cuivre

Ø
mm

L
mm

 NL 03-M 4,0 25,0 

 NL 06-M 5,4 25,5 

 NL 1-M 5,4 32,0 

 NL 2-M 6,8 43,0 

 NL 3-M 7,9 44,0 

1.000/100

1.500/100

1.000/100

500/100

500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

0,25÷1,5
(22÷16)

16
(6÷5)

-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.
- Température d’utilisation:
 de –20°C à +115°C (continue)
 (en pointes +130°C).
-  Pour le sertissage, utiliser 

les outils mentionnés pages 
94÷115, 150, 189.

10
(8÷7)

CAPUCHONS DE JONCTION
pour câble en cuivre

Ø
mm

L
mm

 NL 03-P 9,8 21,0

 NL 06-P 7,9 19,9 

 NL 06-PB 6,5 13,6 

 NL 1-P 10,5 21,5 

 NL 1-PG 9,0 17,8 

1.000/100

1.000/100

1.500/100

800/100

1.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.
- Température d’utilisation:
 de –20°C à +115°C (continue)
 (en pointes +130°C).
-  Pour le sertissage, utiliser les outils 

mentionnés pages 94÷115, 150, 189.

préisolés en Nylon

préisolés en Nylon

préisolés en PVC
Ø

mm
L

mm

 PL 01-M 3,0 25 

 PL 03-M 4,0 25 

 PL 06-M 5,0 25 

 PL 1-M 6,5 32 

 PL 03-P 4,0 20 

 PL 06-P 5,0 16 

3.000/100

1.000/100

1.500/100

500/100

3.000/100

2.000/100

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

0,25÷1,5
(22÷16)

0,2÷0,5
(24÷20)

1,5÷2,5
(16÷14)

0,25÷1,5
(22÷16)

Ø i
mm

L1
mm

L2
mm

 WL 03-M 1,7 15,0 36,0 

 WL 06-M 2,3 15,0 36,0

 WL 1-M 3,4 15,0 41,0

1.500/100

1.000/100

500/100

1,5÷2,5
(16÷14)

4÷6
(12÷10)

0,5÷1
(20÷17)

-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.
-  Pour le sertissage, utiliser les ou-

tils mentionnés pages 96, 107.

Préisolés en PE HD thermorétractables

Tension nominale: 600 V
Température de thermorétractabilité: 150 °C
Température d’utilisation: de -40 à +105 °C 
Étanchéité: IP 68

manchons 
bouts a bouts

manchons
paralleles

Section Câble
mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf.

Section Câble
mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf.

Section Câble
mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf.

Section Câble
mm2

(AWG)

Cond.t
Boîte/SachetRéf.

PL

NL-Mpour câble en cuivre

1.000/100

1.500/100
-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.

Cond.t
Boîte/Sachet

NL-M

WL-M

-  Réalisés d’un tube en cuivre.

WL-M

NL-P

-  Réalisés d’un tube en cuivre.

NL-P

File no. E125401

0,25÷1,5
(22÷16)

MANCHONS BOUTS A BOUTS ET PARALLELES
pour câble en cuivre

-  Réalisés d’un tube en cuivre.
-  Etamés électrolytiquement.
- Température d’utilisation:
 de –20°C à +80°C (continue)

3.000/100

1.000/100

1.500/100

500/100

Cond.t
Boîte/Sachet

PL

Produit n'est pas marqué UL


