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DEtecteurs de mouvement extErieur 
pour l‘Economie d‘Energie, la sEcuritE et le confort
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Vue d‘ensemble dEtecteurs de mouvement extErieur
Détecteurs de 
mouvement

N°-Art. Page
Montage 

mural
Montage 

plafonnier

Montage 
en angle 
saillant

Socle 
d‘angle

Détection 
de mouve-

ment

Télécom-
mandable

Portée
Angle de 
détection

RC-plus next 
130

97001 – blanc
97011 – brun
97021 – noir

10       20m 130°

RC-plus next 
230

97002 – blanc
97012 – brun
97022 – noir
97042 – argent

11       20m 230°

RC-plus next 
280

97003 – blanc
97013 – brun
97023 – noir

12       20m 280°

RC-plus next 
230 (KNX/EIB)

97052 – blanc
97053 – noir 13      – 20m 230°

RC-plus next 
230 ZW

92066 – blanc 14       20m 230°

LC-plus 280

91008 – blanc
91018 – brun
91028 – noir
91048 – argent

15  –     16m 280°

LC-Click-N 
140

91001 – blanc
91011 – brun
91021 – noir

16  – – –  – 12m 140°

LC-Click-N 
200

91002 – blanc
91012 – brun
91022 – noir

17  – – –  – 12m 200°

LC-Mini 120 91051 – blanc
91071 – noir 18  – – –  – 10m 120°

LC-Mini 180 91052 – blanc
91072 – noir 19  – – –  – 10m 180°

 Accessoire

|Jusqu‘à 4 couleurs différentes
|Compatible avec le socle  
|du modèle PRECEDANT

blanc noir

argentbrun

1) Socle RC-plus ou Vario 
2) Bague de recouvrement RC-plus next

3) ��Socle RC-plus ou Vario 
avec bague de  
recouvrement

4) Socle complet

|Types de montage

Montage mural Montage au  
plafond

Montage en angle 
saillant avec socle 
d‘angle

Design à tête 
sphérique réglable

|Particularités

Caches à clipser  
et cache

Branchement sur 
socle à bornes 
auto serrantes.

1

3

2

4 Entrée de câble 
par le haut, le 
bas ou l‘arrière

Potentiomètres 
cachés pour 
régler la tempori-
sation, la portée 
et les valeurs 
en lux

180°
10°

45°

Le détecteur de mouvement extérieur  
RC-plus next – la première classe


