
Référence: DBK-4A3 D4S
Code: 6116828

DBK-4A3 D4S, DBK-4A3 D4S, acier
inoxydable 1.4301, VA, 1.4301

 

Pliable Deskbox avec câble de raccordement pour une installation fixe dans une
table, boîtier en acier inoxydable brossé avec une brosse bar sortie de câble. Il est
monté à l'aide d'un 235 x 157 mm ouverture d'installation dans la table.

Équipement:
- Quatre noir contact pour la protection des sockets dans 60° direction de connexion,
incl. 3.0 m câble d'alimentation angulaire avec connecteur CEE 7/7.

Note: Peut être utilisé dans les plateaux de l'entre 19 et 50 mm d'épaisseur.

Achat de Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/obo-bettermann/bse-mecanismes-des-systemes-obo-bettermann-dbk-4a3-d4s-6116828

