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Finalité principale ? Finalité principale ?

Tension d'entrée de l'alimentation ?

S8VK-C S8VK-G S8VK-T S8JC-ZS S8JX-G S8JX-P

Monophasé

Type livre Châssis métallique

Triphasé

Champ d'application ?

Quel type d'alimentation recherchez-vous ?

Zones industrielles Immeubles et zones 
résidentielles

FONCTIONNEMENT FIABLE ET AISÉ – PARTOUT DANS LE MONDE

La série S8VK-G couvre un large éventail de produits (de 15 W jusqu'à 480 W), dans une taille très compacte. 13 % plus petites 
que des alimentations comparables, elle sont les plus petites de ce type sur le marché. 

• Large plage de températures de fonctionnement (–40 à +70 °C) pour un fonctionnement stable

• Double jeu de bornes de sortie c.c. (trois pour le négatif) facilitant le câblage

• Haut rendement (90 %) réduisant la consommation d'énergie

• Fonction d'augmentation de puissance (120 %)

• Clip de montage sur rail DIN amélioré assurant une meilleure résistance aux vibrations et une installation aisée

S8VK-G – L'alimentation appropriée à votre application
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Notre catalogue en ligne complet est disponible à l'adresse : http://omron.me/gai2015FR

http://omron.me/gai2015FR


S8TS S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 S8VK-R S8M S8EX

Secours c.c. Unité supplémentaire Boîtier ouvert

Objectif d'application ?

Sauvegarde par batterie Module tamponAlimentation

Unité de redondance
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