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Artikel-Nr.: CEM11-FBP.60
Code: 1SAJ929200R0060

CEM11-FBP.60 Erdschluss-Monitor 60 @

Kaufen von Electric Automation Network

CEM11-FBP.60 Earth Leakage Monitor 60

Electric Automation

Automation specialists
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Bestellen
EAN: 4013614388620
Mindestbestellmenge: 1 Stuck
Zolltarifnummer: 85444995
Abmessungen
Produkt Netto-Breite: 135mm
Produkt Netto-Hohe: 38mm
Produkt Netto Tiefe: 116mm
Produkt-Netto-Gewicht: 334g
Container Informationen
Paket Level 1-Einheiten: 1 Stuck
Paket Level 1 Breite: 135 mm
Paket Level 1 Hohe: 38 mm
Paket Level 1 Lange: 116 mm
Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.334 kg
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Umgebungstemperatur:

Betrieb 0 .... +60 °C
Lagerung -40 ...+75 °C

RoHS Status:

Keine Erklarung nétig

Weitere Informationen

Schutzart:

P20

IIT Publishing Status:

Level 0 - Information enabled

Einbaulage: Jeder
Verlustleistung: Etwa 0,2 W
Produkt-Typ: CEM11-FBP

Produkt-Name:

Earth Leakage Monitor

Rated Control Supply Voltage (Us):

24V DC

Bemessungs-Frequenz (f):

Main Circuit 50 / 60 Hz

Einstellbereich:

0.12 6.8 Ein ...

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten:

2CDC190021D0201

Konformitatserklarung - CE:

1SAD938500-0097

RoHS-Informationen:

1SAA962005-4401

Klassifikationen

eClass: 7.0 27242608

ETIM 4: EC001604 - Feldbus, decentr. Peripherie -
' Kommunikations-Modul

ETIM 5: EC001604 - Feldbus, decentr. Peripherie -
’ Kommunikations-Modul

Objekt-Classification Code: B

UNSPSC: 43171815




