
Artikel-Nr.: PS2-3-2-125
Code: 1SAM401920R1023

PS2-3-2-125 Busbar

 

PS2-3-2-125 3-Phasen-Sammelschiene, für 3 MS165 mit 2 HK/SK, Ie=125A

Bestellen

EAN: 4013614501999

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85366990

Container Informationen

Paket Level 1 Breite: 80 mm

Paket Level 1 Länge: 231 mm

Paket Level 1 Höhe: 76 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 2.026 kg

Paket Level 1-EAN: 4013614502286

Paket Level 1-Einheiten: 10 Stück

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 204mm

Produkt Netto-Höhe: 53mm

Produkt Netto Tiefe: 22mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.197kg

Technische

Bemessungs-Strom (I ): 125 A

Standards: IEC/EN 60947-4-1
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Produkt-Name: Stromschiene

Geeignet Für:
MS165
MO165

Umwelt

RoHS Status: Nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE: 1SAD938500-0193

RoHS-Informationen: 1SAA918003-4401

Klassifikationen

eClass: 7.0 27379201


