
Artikel-Nr.: DB16E
Code: 1SAX101110R0001

DB16E Einzelmontagesatz

 

DB16E Einzel-Montage-Kit für E16DU

Bestellen

EAN: 4013614332814

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85389099

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 44.3mm

Produkt Netto-Höhe: 91mm

Produkt Netto Tiefe: 65.2mm

Produkt-Netto-Gewicht: 0.035kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 99 mm

Paket Level 1 Höhe: 82 mm

Paket Level 1 Länge: 48 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.055 kg
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Paket Level-2-Einheiten: 48 Stück

Paket Level 2 Breite: 288 mm

Paket Ebene 2 Height: 210 mm

Paket Level 2 Länge: 395 mm

Paket Level 2 Brutto-Gewicht: 3.026 kg

Paket Level 2-EAN: 4013614442414

Technische

Geeignet Für: E16DU

Standards:

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA 22.2 No. 14

Umwelt

Umgebungstemperatur:
Betrieb -25 ... +70 °C
Lagerung -25 ... +70 °C

RoHS Status:
Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und
änderung

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

cUL-Zertifikat: cUL_E48139

Konformitätserklärung - CE: 1SAD938508-0053

GOST-Zertifikat: 1SAA941000-2704

RoHS-Informationen: 1SAA964002-4401

UL-Zertifikat: UL_E48139

Klassifikationen

Objekt-Classification Code: Q

eClass: 7.0 27379201

ETIM 4: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

ETIM 5: EC002498 - Zubehör für low-voltage-switch-Technologie

UNSPSC: 39120000


