
Artikel-Nr.: OT2000E03CP
Code: 1SCA103908R1001

OT2000E03CP Umschaltschalter

 

Inklusive einer schwarzen Kunststoff IP65 I-0-II pistol type handle (siehe Tabelle
unten), Welle und Bolzen set für den Anschluss der Kabel. Griff abschließbar in 0-
Stellung, Türverriegelung in I - und Iipositions und wenn verriegelt.

Bestellen

EAN: 6417019382814

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85365080

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 538mm

Produkt Netto-Höhe: 377mm

Produkt Netto Tiefe: 335mm

Produkt-Netto-Gewicht: 70kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 480 mm

Paket Level 1 Höhe: 420 mm

Paket Level 1 Länge: 580 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 73 kg

Paket Level 1-EAN: 6417019382814

Umwelt

Kaufen von Electric Automation Network
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RoHS Status:
Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August
18, 2005 und änderung nach 2009 Q4

Weitere Informationen

Herkömmliche Free-air Thermal Current (I ): q = 40 °C 2000

IIT Publishing Status: Level 0 - Information enabled

Anzahl der Pole: 3

Betätigungsvorrichtung: Mechanismus an das Ende der switch

Verschmutzungsgrad: 3

Verlustleistung: 55 W

Produkt-Typ: OT2000_C

Produkt-Name: CHANGE-OVER SWITCH

Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (U ): 12 kV

Bemessungsisolationsspannung (U ): 1000 V

Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ich ): (500 V) 2000 EIN

Bemessungs-Spannung: 1000 V

Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ich ): für 1 s 55 kiloampere rms

Terminalbreite: 100 mm

Anzugsmoment: acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SCC303003C0201

Konformitätserklärung - CE: 1SCC303022D0201

RoHS-Informationen: 1SCC301149D0202

Klassifikationen

ETIM 5: EC000216 - Lasttrennschalter

Objekt-Classification Code: Q
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