A IDED
Rpp

Artikel-Nr.: OTM40F4CMA230V
Code: 1SCA120102R1001

OTM40F4CMA230V MOTORIZED C/ O-
Schalter

Kaufen von Electric Automation Network

Electric Automation

Automation specialists

Darunter auch einen Griff zur manuellen Bedienung, bolt-kit mit Muttern und U-
Scheiben fur alle Klemmen und Stecker fur Regelkreise. Typen OTM630...2500E_
gehdren ein Speicher Befestigungsclip fur den Griff und Ersatzsicherungen.

Bestellen

EAN: 6417019516905

Mindestbestellmenge: 1 Stlck

Zolltarifnummer: 85365080
Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 283mm

Produkt Netto-Hohe: 100mm

Produkt Netto Tiefe: 116mm

Produkt-Netto-Gewicht: 1.86kg
Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stlck

Paket Level 1 Breite: 115 mm

Paket Level 1 Hohe: 115 mm

Paket Level 1 Lange: 315 mm

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 1,86 kg

Paket Level 1-EAN: 6417019516905
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RoHS Status:

Geplante Folgen der EU-Richtlinie 2002/95/EC August
18, 2005 und éanderung nach 2009 Q4

Weitere Informationen

Cable Cross-Section:

2.5-16 mm?2

Herkémmliche Free-air Thermal Current (lgp):

q=40°C40A

Konventioneller Thermischer Strom (lgje):

Vollstandig Geschlossene 40 A

IIT Publishing Status:

Level 0 - Information enabled

Anzahl der Pole:

4

Betatigungsvorrichtung:

Mechanismus an das Ende der switch

Verschmutzungsgrad:

3

Position von Line Terminals:

Top-In - Bottom-Out

Verlustleistung:

1.6 W

Produkt-Typ:

OTM40_CM

Produkt-Name:

MOTORISIERTE C/O-SCHALTER

Bewertet Impuls Widerstehen Spannung (Ujmp): 8 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ujcp): 800 V
. . . (500V) 40 A

Bemessungs-Betriebsstrom AC-21A (ichg): (690 V) 40 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-22A (ichg): Eggg a 28 2

(380 ...415V) 40 A
Bemessungs-Betriebsstrom AC-23A (ichg): (500V) 40 A

(690 V) 40 A

Bemessungs-Strom AC-23A (Pe):

(220 V... 240 V) 7,5 kW
(400 V) 18,5 kW
(415V) 18,5 kW

(500 V) 22 kW

(690 V) 37 kW

Bemessungs-Spannung:

800 V

Bemessungs-kurzzeitstromfestigkeit (ichcy):

fir 1 s 2,5 kiloampere rms

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SCC303003C0201
Konformitatserklarung - CE: 1SCC303039D0201
RoHS-Informationen: 1SCC303036D0202

Klassifikationen

ETIM 5:

EC000216 - Lasttrennschalter

Objekt-Classification Code:

Q




