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Artikel-Nr.: MP1-20C
Code: 1SFA611100R2008

MP1-20C Taster

Kaufen von Electric Automation Network

D7 e0v0. 0.

Modular Pushbutton - Taster Unterputz - Klar - Non-illuminated - Chrom Kunststoff -
Kein Kontaktblock

Bestellen
EAN: 7320500261187
Mindestbestellmenge: 10 Stack
Zolltarifnummer: 85369001
Abmessungen
Produkt Netto-Breite: 0.029m
Produkt Netto-Hohe: 0.029m
Produkt Netto Tiefe: 0.033m
Produkt-Netto-Gewicht: 0.016kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stick
Paket Level 1 Breite: 0,11 m
Paket Level 1 Hohe: 0.029 m
Paket Level 1 Lange: 0,15m
Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.016 kg
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Betrieb -25 ... +70 °C

Umgebungstemperatur: Lagerung -30 ... +85 °C

RoHS Status: Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und

anderung
Weitere Informationen

Antrieb Typ: Flush
Linette Material: Chrom Kunststoff
Block: Keine Kontaktblock
Farbe: Klar
Funktion: Momentane
IIT Publishing Status: Level O - Information enabled
Beleuchtung: Unbeleuchtet
Mechanische Haltbarkeit: 2 Mio.
Produkt-Typ: MP1
Produkt-Name: Drucktaste
Produktpalette: Modulare
Produkt-Typ: MP
RoHS-Datum: 0635 4

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Datenblatt, Technische Daten: 1SFC151003C0201
Konformitatserklarung - CE: 1SFA1-83
RoHS-Informationen: 1SFC151011D0203

Klassifikationen

ETIM 4: EC002024 - Zubehor fir Befehlsgerate
ETIM 5: EC002024 - Zubehor fur Befehlsgerate
Objekt-Classification Code: S

UNSPSC: 39121512




