
Artikel-Nr.: FV202AC-40/0,03
Code: 2CSF202007R1400

FV202 AC-40 / 0,03 - Resid. Aktuelle
Dev.

 

Die RCCBs FV200-Serie sichert den Schutz für Personen und Anlagen gegen
Fehlerstrom gegen Erde. Ein großes Angebot für momentane standard AC-Typen ist
besonders geeignet für den Einbau in Wohn-und Arbeitsräumen.

Bestellen

EAN: 8012542891703

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Zolltarifnummer: 85363030

Abmessungen

Produkt Netto-Breite: 0.035m

Produkt Netto-Höhe: 0.085m

Produkt Netto Tiefe: 0.069m

Produkt-Netto-Gewicht: 0.200kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 1 Stück

Paket Level 1 Breite: 0.041 m

Paket Level 1 Höhe: 0.078 m

Paket Level 1 Länge: 0.096 m
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Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 0.225 kg

Paket Level 1-EAN: 8012542891703

Technische

Standards: IEC 61008

Betriebs-Charakteristik: Momentane

Art der Fehlerstrom -: AC-Typ

Bemessungsdifferenzstrom: 30 mA

Nennstrom (Ich ): 40 A

Anzahl der Pole: 2

Verlustleistung: bei Nenn-Betriebsbedingungen pro Pol 2.4 W

Zertifikate und Erklärungen (Dokument-Nummer)

Konformitätserklärung - CE: ITSCE116F200

Klassifikationen

Objekt-Classification Code: Q

ETIM 4: EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)

ETIM 5: EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutz)

n


