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Artikel-Nr.: TM40/12V
Code: 2CSM401021R0801

TMA40 / 12 Fail-Safe Klingeltrafo

Kaufen von Electric Automation Network

Diese Transformatoren, die mit Sicherheit extrem-low-voltage-sekundare (SELV), sind
geeignet fur das fahren von Lasten, die rufen fur eine diskontinuierliche Versorgung.

Bestellen
EAN: 8012542367703
Mindestbestellmenge: 1 Stlck
Zolltarifnummer: 85043121
Abmessungen
Produkt Netto-Breite: 0.050m
Produkt Netto-Hohe: 0.085m
Produkt Netto Tiefe: 0.065m
Produkt-Netto-Gewicht: 0.450kg

Container Informationen

Paket Level 1-Einheiten: 4 Stuck
Paket Level 1 Breite: 0,09 m
Paket Level 1 H6he: 0,08 m
Paket Level 1 Lange: 0.21m

Paket Level 1 Brutto-Gewicht: 1.916 kg
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Paket Level 1-EAN: 8012542367703

Paket Level-2-Einheiten: 4 Stuck

Paket Level 2 Brutto-Gewicht: 1.800 kg
Technische

Stromversorgung: 40 V-A

Sekundar-Spannung: 4-8-12 V AC
Umwelt

Nach der EU-Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und

RoHS Status: -
anderung

Zertifikate und Erklarungen (Dokument-Nummer)

Konformitatserklarung - CE: ITSCEO81TM-TS

RoHS-Informationen: 2CSC446004K0201

Klassifikationen

Objekt-Classification Code: T

ETIM 4: EC001547 - Klingeltransformator

ETIM 5: EC001547 - Klingeltransformator




