
Artikel-Nr.: RJ1P60MBT50ECS

Ausgwählte Kriterien System DIN-Schiene Montage Nennstrom 26
- 50 AAC Nennspannung 600 VAC Schaltausgangsmodus
Phaseanschnitt und Vollwellensteuerung Anzahl der Pole 1
Steuerung MODBUS Stromanschluss Käfigklemmen Modell
Halbleiterschütz Sonstiges Nennstrom 50 AAC Steuereingang
RS485 Produkt Breite 45 mm

 

Busfähiges Halbleiterrelais
SOLITRON MIDI Modbus RS485-Schnittstelle
Typ RJ1P MB
• Elektronisches Halbleiterrelais für AC
• MODBUS RTU-Schnittstelle über RS485
• RJ45-Klemmen für einfachen Busanschluß
• Doppelklemmen für Prioritätsverkettung
• 4 programmierbare Betriebsarten: Nullspannungsschalter,
Phasenanschnittsteuerung, Analoge Vollsteuerung, Impulspaketsteuerung
• Nenn-Anschlusswerte biso 50 AACeff und 600 VAC
• Temperaturüberwachung mit Übertemperaturschutz
• Isolationspannung über Optokoppler: > 4000 VACeff
• LED-Statusanzeige
Produktbeschreibung Bestellschlüssel
RJ 1 P 23 MBT 50 E BC
Das RJ1P MB ist ein bus- fähiges Halbleiterrelais für Heizungen und IR-Strahler. Das
Gerät arbeitet mit einem Mikroprozessor, der die Datenübertragung steuert, die
Betriebsparameter überwacht und die Zündzeitpunkte der Thyristoren regelt. Das
RJ1P MB ist mit einer RS485- Schnittstelle ausgestattet und
unterstützt das Modbus RTU- Übertragungsprotokoll. Über die Schnittestelle kann das
Halbleiterrelais gesteuert, die Einstellparameter geändert und die aktuellen
Einstellungen ausgelesen werden. Alle Diagnoseinformationen für Fehlersuche und
Störungs- beseitigung sind in Echtzeit abrufbar.
Halbleiterrelais Anzahl der Pole Schaltfunktion (Proportional) Nenn-Betriebsspannung
Steuereingangs-Typ
Nenn-Betriebsstrom Geräte-Frontansicht Konfigurations-Optionen
Typenwahl
Schalt- Nenn-Betriebs- Steuereingang Nenn-Betriebs- Anschluss- Optionen funktion
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spannung strom belegung
P: Proportional- 23: 230VACeff MBT: 2- oder 4-Draht 50: 50AACef E: Schütz- BC:
Basisversion ausgang 48: 480VACeff RS485 MODBUS anschluß CS:
Stromüberwachung
60: 600VACeff RTU Protokoll CV: Strom- und Spannungs- und Leistungsüberwachung
Auswahl nach den technischen Daten
Nenn-Betriebs- Spitzen-Sperr- Steuerspannung Steuerkreis Nenn-Betriebs-l spannung
spannung strom (50 A) 
230VACeff 650Vs 24VDC Schnittstelle RS485 (2-Draht) RJ1P23MBT50EBC
RJ1P23MBT50ECS RJ1P23MBT50ECV
480VACeff 1200Vs 24VDC Schnittstelle RS485 (2-Draht) RJ1P48MBT50EBC
RJ1P48MBT50ECS RJ1P48MBT50ECV
600VACeff 1200Vs 24VDC Schnittstelle RS485 (2-Draht) RJ1P60MBT50EBC
RJ1P60MBT50ECS
RJ1P60MBT50ECV
Thermische Daten
Betriebstemperatur -30 bis +70ºC Lagertemperatur -40 bis +100ºC
Isolation
Nenn-Isolationsspannung
Steuerkreis - Lastkreis ≥ 4000 VACeff
Lastkreis - Gehäuse ≥ 4000 VACeff
Technische Änderungen vorbehalten (04.09.2008) 1


