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PM-04 Kabel Ø Aussen  6 ÷ 10 mm
Leiterquerschnitt 10 ÷ 25 mm2  

Länge mm Typ VPE  MARKINGenius® RINGcablesys

10 50400 2.000 • •
10 50402 500 • •
12 50410 1.000 • •
12 50411 500 • •
15 50420 1.000 • •
15 50421 500 • •
18 50430 1.000 •
21 50440 500 •
23 50450 500 •
27 50460 500 •
30 50470 500 •

1.000 50480 10 • •

PM-05 Kabel Ø Aussen  9 ÷ 15 mm
Leiterquerschnitt 25 ÷ 70 mm2  

10 50500 500 • •
12 50510 500 • •
15 50521 250 • •
18 50530 250 •
21 50540 250 •
23 50550 250 •
27 50560 250 •
30 50570 250 •

1.000 50580 10 • •

PM-06 Kabel Ø Aussen  14 ÷ 26 mm
Leiterquerschnitt 70 ÷ 240 mm2  

10 50600 500 • •
12 50610 250 • •
15 50620 250 • •
18 50630 250 •
21 50640 100 •
23 50650 100 •
27 50660 100 •
30 50670 100 •

1.000 50680 10 • •
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4 mm Schilder
KENNZEICHNUNGSTRÄGERPM

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richt-
wert. Leiter vom gleichem Querschnitt können 
jedoch unterschiedliche Aussendurchmesser 
aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durch-
messer als Bezugswert zu nehmen.

Auf Anfrage weitere Längen lieferbar.

HINWEIS: Die Kabelmarkierer müssen für ein 
optimales Ergebnis immer der Länge des Kenn-
zeichnungsträgers entsprechen!

- 40°C 
+ 80°C V0: UL 94

selbstverlöschend Klasse

VERWENDBAR MIT

Temperaturbereich

SF


