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Thermotransferdrucker
MARKINGENIUS® MG3

EINFARBIG

DRUCKER

DRUCKBAND

Zum Lieferumfang gehört:

MG3 Drucker 
(Abmessungen: Länge 382 mm, Breite 230 mm, Höhe 221 mm - Gewicht: 9,6 kg)

Grundplatte für Kennzeichnungsträger MG2-PWC 991000

Grundplatte für Schilder, Etiketten und Serie FLAT Produkte MG2-PLT 991002

Grundplatte für Klemmen (MG-CPM-01;-02;-03,-04;-07) MG2-QTB 991011

Netzkabel

USB-Kabel

Abdeckung MG2-COV 991680 

eine Rolle zum Aufwickeln des Druckerbandes MG2-CRB 991654

schwarzes Druckband MG2-ETR 991600

Bedienungsanleitung

Das einfarbige Druckband MG2-ETR ist entwi-
ckelt worden für eine hohe Druckqualität und 
Beständigkeit z.B. gegen Benzin, Ethylalkohol 
und Umwelteinflüsse z.B. UV-Strahlung, Feuch-
tigkeit.

Druckbandlänge: 200 m  
Druckbandbreite: 120 mm  
Kerndurchmesser: 28 mm

MG2-EPTR ein schwarzes Druckband in Premi-
umqualität für höchste Ansprüche.
Druckbandlänge: 300 m
Druckbandbreite: 110 mm
*Für dieses Druckband ist eine kleinere Spannrol-
le (4190403) für den MG2 und MG3 notwendig.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

MG2-ETR
Farbe Bezeichnung Typ VPE  
  schwarz Pantone© Referenz Black C 991600 1
  blau Pantone© Referenz 2935 C 991601 1
  rot Pantone© Referenz 186 C 991602 1
  grün Pantone© Referenz 354 C 991603 1
  silber 991607 1
  weiss 991606 1

Relevante Standards:
Normen Bezeichnung

EN ISO 4892-2 UV-Beständigkeit
CEI 16-7 Abrieb- und Scheuerbeständigkeit
CEI 16-7 Alterung
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1 Unauslöschbarkeit
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1 Unauslöschbarkeit
Interner Cembre Test Unauslöschbarkeit
EN ISO 9227 Salznebel
CEI EN 60464-2 Resistenz gegen Lösungsmitteldämpfe
DIN 30643 Prüfverfahren zur Bestimmung der Wisch- und Abriebfestigkeit

UNI EN ISO 175 Prüfverfahren zur Bestimmung 
des Verhaltens gegen flüssige Chemikalien

Lesbarkeit des Druckes ist gewährleistet (weitere Informationen siehe Seite 140).

MG2-EPTR PREMIUM*
Farbe Bezeichnung Typ VPE  
  schwarz Pantone© Referenz Black C 991611 1


