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KABELBINDERG VO Series

Material: PA6.6 Polyamid   
selbstverlöschend V0 (UL94)

Feuchtigkeitsaufnahme:   
2,5% (bei 50% relativer Feuchtigkeit)

Widerstandsfähig gegen:  
Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, 
Chloratlösungsmittel.  

  Temperaturbereich: 
    - 40°C  bis  + 85°C (dauerhaft)
    - 40°C  bis  +120°C (kurzzeitig)

Farbe Typ L
(mm)

B
(mm)

Max. Bündel
Ø (mm)

Mindesthaltege-
wicht (kg) VPE

 natur G90X2.4 V0 90 2,4 16 8 100

G100X2.5/M V0 100 2,5 22 8 1.000

G140X2.5/M V0 140 2,5 33 8 1.000

G200X2.5/M V0 200 2,5 53 8 1.000

G150X3.6 V0 150 3,6 35 18 100

G200X4.8/M V0 200 4,8 50 22 1.000

G370X4.8 V0 370 4,8 102 22 100

G430X4.8 V0 430 4,8 110 22 100

G710X9.0 V0 710 9,0 190 80 100

MG-ETF Schilder                                      Seite 14

ETF-ROLL Schilder 54

MS-ETF Schilder 84

PMF-ET  Kennzeichnungträger 106

PM-ET  Kennzeichnungträger 107

PM-DT  Kennzeichnungträger 107

PMT-ET, PMT-DT  Kennzeichnungträger 108

PMT-ET, PMT-DT  Kennzeichnungträger 109

PMT-CT  Kennzeichnungträger 109

VERWENDBAR MIT

- 40°C 
+ 85°C

dauerhaft
- 40°C 
+120°C

kurzzeitig

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse


