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GFH100x2.5

KABELBINDER Serie G FH

Die Eigenschaften entsprechen den Kabelbin-
dern der G-Serie.

Durch die Kennzeichnungsfahne ist eine einfa-
che Kennzeichnung möglich. 

Die Beschriftung kann mit einem Faserschreiber 
erfolgen (siehe Seite 70) oder mit selbstkleben-
den Etiketten Typ MG-VYT aus Vinyl (siehe Seite 
29).

Material: PA6.6 Polyamid   
selbstverlöschend V2 (UL94)

Feuchtigkeitsaufnahme:   
2,5% (bei 50% relativer Feuchtigkeit)

Widerstandsfähig gegen:  
Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette, 
Chloratlösungsmittel.  

  Temperaturbereich: 
    - 40°C  bis  + 85°C (dauerhaft)
    - 40°C  bis  +120°C (kurzzeitig)

Farbe Typ L
(mm)

B
(mm)

Max. Bündel
Ø (mm)

Mindesthalte-
gewicht (kg) VPE

 natur
GFH100X2.5 100 2,5 18 8,1 100

GFHT112X2.5 112 2,5 18 8,1 100

Direkt auf dem Kabel oder der Ader

MG-VYT 8x21mm                                   Seite 29

MG-VYT 9x20mm 29

VERWENDBAR MIT

- 40°C 
+ 85°C

dauerhaft
- 40°C 
+120°C

kurzzeitig

V2: UL 94
selbstverlöschend Klasse


