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BEZEICHNUNGSPROFILE UND ABDECKUNGENRT-TAP
für 15 mm Schilder

Diese Kennzeichnungsprofile stellen eine gute 
Alternative zur direkten Kennzeichnung auf 
Komponenten dar.

Material: starres, stossfestes PVC, bleifrei,  
selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), 	  
gegen Säure, Alkohol und Lösungsmittel wider-
standsfähig, bis 90°C unverformbar.

 Verarbeitungstemperatur:
     + 10°C  bis  + 40°C

RTR-TAP vorgebohrt

Farbe Länge mm Typ VPE  MARKINGenius® ROLLY2000

 schwarz 430 990454 25 • •
650 990664 25 • •

1.000 990524 25 • •
 grau 430 990452 25 • •

650 990662 25 • •
1.000 990502 25  • •

RTA-TAP selbstklebend
 schwarz 430 990455N 25 • •

650 990665N 25 • •
1.000 990525N 25 • •

 grau 430 990453N 25 • •
650 990663N 25 • •

1.000 990503N 25  • •
RT-CCP Schutz

 transparent 430 990456 25 • •
650 990666 25 • •

1.000 990504 25 • •
RT-CCPS Schutzstreifen

 transparent 430 990457 25 • •
650 990667 25 • •

1.000 990735 25 • •

selbstklebend

MG-TAP Schilder, 15 mm                           Seite 22

MG-17.5-R Schilder und Etiketten für Schaltelemente 34

STRIP-ROLL-R Schilder für Komponenten 53

+ 90°C

unverformbar
bis

+ 10°C
 + 40°C

Verarbeitungs-
temperatur

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

VERWENDBAR MIT


