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aus PVC Folie, selbstklebend
. Normen: Normen:
(S0 A B Aussenleitr eN 60445 RS A AL Erde EN 61310, IEC 60417
Abmessungenmm  Etikettenje Karte ~ Typ VPE Abmessungen mm Efikettenje Karle ~ Typ VPE
45 700000 225 125 45 700700 225
125 192 700000-BULK 960 : 192 700700-BULK 960
28 700001 140 s 28 700701 140
16 117 700001-BULK 1170 117 700701-BULK 1170
20 18 700002 20 20 18 700702 920
80 700002-BULK 1.200 80 700702-BULK 1.200
25 15 700703 75
. Relevant standards:
CS-12 Aussenleiter 2 EN 60445 CS-E Erde Normen:
125 45 700100 225 EN 60445
’ 192 700100-BULK 960 12,5 45 700800 225
@ 16 28 700101 140 16 28 700801 140
117 700101-BULK 1170
” 8 700102 %0 20 18 700802 90
80 700102-BULK 1.200 N
. ormen:
m— CS-EP Schutzleiter EC 60417
(L IR Aussenleiter 3 EN 60445 12,5 45 700900 225
125 45 700200 225 16 28 700901 140
! 192 700200-BULK 960 20 18 700902 90
s 28 700201 140
117 700201-BULK 1.170 Y——
18 700202 90 CS-PE Schutzleiter :
20 80 700202-BULK 1.200 EN 60445
. ' 125 45 701200 225
N ) ' 192 701200-BULK 960
CS-N Neutral ormen: Ls, 28 701201 140
EN 60445 PE e 117 701201-BULK 1.170
125 45 700300 225 /. " T8 701202 %
192 700300-BULK 960 80  701202-BULK 1.200
16 28 700301 140 25 15 701203 75
117 700301-BULK 1170
18 700302 90
20 Neutralleiterleiter Normen:
80 700302-BULK 1.200 mit Schutzfunkfion EN 60445
N . 12,5 45 701300 225
CS-EY ormen: m 16 28 701301 140
EN 60445 TN 20 18 701302 90
15 45 700400 225 74 25 7 701303 5
’ 192 700400-BULK 960
16 28 700401 140 Schutzleiter Normen:
| 1187 700401-BULK 1170 CS-PU nicht geerdet EN 60445
— 20 ] 700402 20 - 12,5 45 701400 225
80 700402-BULK 1.200 e,
‘M 16 28 701401 140
25 15 700403 75 L
313 5 700404 T e 20 18 701402 90
' 25 15 701403 75
Normen: .. Normen:
CS-EW Erde IEC 60417 CS-PW  [ZhY EN 50099-2
125 45 700500 225 12,5 45 701600 225
' 192 700500-BULK 960 ” 28 701601 0
6 28 700501 140 0160
117 700501-BULK 1.170 20 18 701602 90
0 18 700502 90
80 700502-BULK 1.200
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