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aus PVC Folie, selbstklebend
FÜR LEITERKENNZEICHNUNG CS- 30°C 

+ 80°C +120°C

kurzzeitig
   bisTemperaturbereich

 CS-NW Negativ Normen:
EN 50099-2

Size mm Labels per sheet Code Quantity  

12,5 45 701700 225
16 28 701701 140

20 18 701702 90

 CS-PR Positiv Normen:
EN 61310, IEC 60417

12,5
45 702000 225

192 702000-BULK 960

16
28 702001 140

117 702001-BULK 1.170

20
18 702002 90
80 702002-BULK 1.200

 CS-NB Negativ Normen:
EN 61310, IEC 60417

12,5
45 702100 225

192 702100-BULK 960

16
28 702101 140

117 702101-BULK 1.170

20
18 702102 90
80 702102-BULK 1.200

 CS-MW Masse Normen:
IEC 60417

12,5 45 702200 225

16 28 702201 140

20 18 702202 90

25 15 702203 75

 CS-L+ Gleichstromnetz 
positiv

Normen:
EN 60445

12,5 45 702500 225

16 28 702501 140

20 18 702502 90

25 15 702503 75

 CS-L- Gleichstromnetz 
negativ

Normen:
 EN 60445

12,5 45 702600 225

16 28 702601 140

20 18 702602 90

25 15 702603 75

 CS-ACW Wechselstrom Normen:
IEC 60417

12,5 45 702800 225

16 28 702801 140

20 18 702802 90

25 15 702803 75

 CS-DCW Gleichstrom Normen:
EN 61310, IEC 60417

Size mm Labels per sheet Code Quantity  

12,5 45 703000 225

16 28 703001 140

20 18 703002 90

25 15 703003 75

 CS-DIW Schutzisolierung Normen:
 IEC 60417

 

12,5 45 703400 225

16 28 703401 140

20 18 703402 90

 CS-EX Explosionsgeschützt Normen:
DIN 40012

12,5 45 703800 225

16 28 703801 140

20 18 703802 90

25 15 703803 75

 CS-CE CE-Markierung

12,5
45 703900 225

192 703900-BULK 960

16
28 703901 140

117 703901-BULK 1.170

20
18 703902 90
80 703902-BULK 1.200

25 15 703903 75
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