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VERWENDBAR MIT

Entsprechend den Durchmessern direkt auf der 
Ader (siehe Tabelle), ohne den Einsatz von Tüllen

Bedruckbar mit:

MG2-PTM Grundplatte für 4x12 und 4x16 mm 9

direkt, nachträglich
KENNZEICHNUNSCHILDER MG2-TDMO

MG2-TDMO-01 Aussendurchmesser 2 ÷ 2,9 mm und Querschnitt* 0,5 ÷ 1,5 mm2

Farbe Abmessungen mm Typ Schilder je Karte  VPE  SW Code

 weiss
4 x 12 40390 40  880 125

4 x 16 40391 40 880 128

 gelb
4 x 12 40340 40 800 125

4 x 16 40341 40 800 128

MG2-TDMO-02 Aussendurchmesser 2,9 ÷ 3,5 mm und Querschnitt* 1,5 ÷ 2,5 mm2

 weiss 
4 x 12 40490 40 640 126

4 x 16 40491 40 640 129

 gelb
4 x 12 40440 40 640 126

4 x 16 40441 40 640 129

MG2-TDMO-03 Aussendurchmesser 4 ÷ 4,6 mm und Querschnitt* 4 ÷ 6 mm2

 weiss 
4 x 12 40590 40 560 127

4 x 16 40591 40 560 130

 gelb
4 x 12 40540 40 560 127

4 x 16 40541 40 560 130

* Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter vom gleichem Querschnitt können jedoch unter-
schiedliche Aussendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu 
nehmen.

Die Kennzeichnungsschilder Typ MG2-TDMO 
können direkt auf der Ader befestigt werden, 
auch wenn die Ader bereits fest angeschlos-
sen ist.

Material: Polycarbonat, 
selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), 
halogenfrei, hohe Formstabilität mit sehr guten 
mechanischen Eigenschaften

 Temperaturbereich: 
      - 40°C  bis  + 130°C

BEREITS VERDRAHTET?
DIE LÖSUNG!

- 40°C 
+ 130°C HF SF
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