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KENNZEICHNUNGSCHILDER

EINZELNZUSAMMENHÄNGEND ZUSAMMENHÄNGEND 
FLEXIBLER ABSTAND

KENNZEICHNUNGSSCHILDER FÜR KLEMMEN

Die Kennzeichnungsschilder MG-CPM ermögli-
chen es, Klemmen unterschiedlicher Hersteller 
zu kennzeichnen.

Dabei wird die Verbindung mit den Klemmen 
durch das feste Einrasten hergestellt.
Material: Polycarbonat, 
selbstverlöschend Klasse V0(UL 94), 
Halogenfrei

 Temperaturbereich: 
     - 40°C  bis  + 130°C

MG-CPM - 40°C 
+ 130°CHF V0: UL 94

selbstverlöschend Klasse

Die Schilder in die Klem-
men einrasten.

Den Streifen manuell bis 
zur gewünschten Klem-
menbreite ziehen.

Den Kennzeichnungs-
streifen vom Stamm 
abbrechen.u

v
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Nach Entfernen des
Schafts ist die Klemmen-
leiste fertig beschriftet.

Der Schaft wird umgebo-
gen, um das Abbrechen 
zu erleichtern.

Die Montage auf Klem-
men erfolgt durch Eindrü-
cken der Schilder.u
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Die Klemmen sind dann 
mit der Bezeichnung 
versehen.

Die Montage auf Klem-
men erfolgt durch Eindrü-
cken der Schilder.

Die Schilder vom Schaft 
entfernen.u

v

w

Temperaturbereich

SF

KENNZEICHNUNGSCHILDER
MG2-QTB 

991011
MG2-MTB 

991008
MG2-WTB 

991004
MG2-STB 

991005
MG2-CTB 

991006
MG2-LTB 

991013
MG2-ETB 

991016

MG-CPM-01 
MG-CPM-01 (5x7mm) 

MG-CPM-02 
MG-CPM-03 
MG-CPM-04 
MG-CPM-05 
MG-CPM-06 
MG-CPM-07 
MG-CPM-09 
MG-CPM-10 
MG-CPM-11 
MG-CPM-12 
MG-CPM-13 

D I E S E  G R U N D P L AT T E N  G E H Ö R E N  N I C H T  Z U R  G R U N D A U S S TAT T U N G 
U N D  M Ü S S E N  S E PA R AT  B E S T E L L T  W E R D E N
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