Temperaturbereich

selbstverldschend Klasse

30°C
’ ‘ @ +60°C| |VO: UL 94 55:107;;7;';
—&~JJ KENNZEICHNUNGSSCHILDER FUR KABEL UND KOMPONENTEN
vorgestanzt
Abmessungen Farbe Schilder e SW
mm weiss gelb grau *blau e je Karte Code
15x17 |47090N 47040N 47000N GY 47020N 47060N 47050N 47010N |2 NONTONEN[. 1}
15x27 |47091IN 4704IN 47001IN GY 4702IN 4706IN 4705IN 47011N [A- R W/ 10/O 0 [.1.)
15x32 |47098 21 1.050 352
15x43 47198 14 700 353
Die Kennzeichnungsschilder MG-TAP sind be-
sonders vielfillig einsetzbar. Sie kénnen zur  15x49 [47092N 47042N 47002NGY <HE LW GINELINNEIN] 14 700 167
Kennzeichnung von Kabeln, Schlguchen, Tas-
fern, Maschinen, Komponenten usw. verwendst  15x67 |47093N 47043N 47003NGY HE IS I W COWRUENE 7 350 168
werden.
Weitere Farben auf Anfrage! Verwendbar mit Bezeichnungstréager z.B. Siemens 35B39 25-0AV
Hinweis: UV-Bestindigkeit kann zwischen den 17,5x27,8)47094 47004.GY 24 1200 175
Farben variieren.
Weitere Arfkel mit Abmessung 15 mm auf Seite 34 Verwendbar mit Bezeichnungsirdger z.B. Télémécanique ZBZ-32
Material: PVC 8,2x27 |47096 47046 47006 GY 47026 47016 44 2200 807

selbstverloschend Klasse VO (UL 94)

Verwendbar mit Bezeichnungstréger z.B. Télémécanique ZBZ-33, ZBZ-35 und Moeller

ﬁi Temperaturbereich:

bis + 60°C 18x27 |47097 47047 47007\GY 47027 47017 20 1.000 178
HALOGENFREIES Material: Polycarbonat, Verwendbar mit Bezeichnungstrdger z.B. Allen Bradley
Ibstverldschend KI L 94
selbstverlgschend Klasse VO (UL 94 6,4x27,3 47790 47700GY 56 1400 715
§ Temperaturbereich: 16,3x27, 347791 47701 GY 24 1200 716

bis + 130°C

Fir das Bedrucken der halogenfreien Materia-
lien empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR
PREMIUM.

©

* Nicht sténdig auf Lager.

metallic grau -

Weitere Kennzeichnungsschilder fir Taster auf Seite 28.

.22,

PMT-AC Kennzeichnungstriiger seite 108
PMT-ET Kennzeichnungstrager 108
PMT-DT Kennzeichnungstrager 108
PT Bezeichnungstréiger fir Taster 115
PL Bezeichnungstréiger fir Anlagenkennzeichnung 116
RTR-TAP und RTA-TAP Bezeichnungsprofil 118

VERWENDBAR MIT



