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SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN FÜR KOMPONENTEN

SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

MG-VYT

Direkt auf die Komponenten

Abmessungen mm weiss gelb metallic grau Anwendung Etiketten je Karte VPE  SW Code

5x12 46927 46427 46827 Allen Bradley 120 6.000 195
6x15 46915 46415 46815 105 5.250 181
7x10 44891 44841 46891 120 6.000 191
7x15 46928 46428 46828 60 3.000 182
7x20 46935 46435 Siemens 60 3.000 190
8x12 46918 46418 46818 96 4.800 192
8x17 46923 46423 46823 Telemecanique 72 3.600 194
8x21 46924 46424 46824 60 3.000 196
9x12 46914 46414 46814 80 4.000 160
9x15 44895 44845 46895 70 3.500 161
9x20 44896N 44846N 46896N Siemens 55 2.750 162
9x35 46910N 46410N 46810N 33 1.650 164
15x15 46934 46434 46834 49 2.450 183
15x17 46932N 46432N 46832N 42 2.100 185
15x27 46921N 46421N 46821N 28 1.400 186
15x49 46933N 46433N 46833N 14 700 187
25x25 46931 46431 46831 16 800 611
25x50 46925 46425 46825 8 400 612
25x80 46926 46426 46826 4 200 613
25x100 46938 46438 4 200 614
32x58 46939 46439 46839 3 150 621
42x78 46922 46422 46822 2 100 622
50x50 46929 46429 46829 4 200 623
52x107 46911 46411 46811 2 100 624
62x88 46941 46441 46841 1 50 625

105x110 46913 46413 46813 1 50 627

Die selbstklebenden Etiketten aus PVC Folie be-
finden sich auf einem vorgestanzten Träger, und  
sind für die Kennzeichnung von internen oder 
externen Bauteilen geeignet. 

Die zur Verfügung stehenden Abmessungen 
ermöglichen es, eine sehr breite Palette von 
Komponenten unterschiedlicher Hersteller zu 
kennzeichnen.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den 
Farben variieren.

Material: PVC Folie

 Temperaturbereich: 
     - 30°C  bis  + 70°C
     Verarbeitungstemperatur:
     +10°C  bis + 40°C

MG2-VYT
Abmessungen mm weiss gelb metallic grau Etiketten je Karte VPE  SW Code

110x140 46942 46442 46842 1 50 273

Die selbstklebenden Etiketten aus PVC Folie 
befinden sich auf einem vorgestanzten Träger, 
und  sind für die Kennzeichnung von externen 
Bauteilen geeignet.

Hinweis: 	  
metallic grau nur begrenzt UV-beständig.

Material: PVC Folie

  Temperaturbereich 
      - 30°C  bis  + 70°C
     Verarbeitungstemperatur
      + 10°C  bis  + 40°C
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Folgende Farben sind auch lieferbar
Abmessungen 

mm rot blau grün hellgrün violett schwarz Anwendung Etiketten  
je Karte VPE  SW 

Code
6x15 46215 46615 46515 46515LG 46715 46115 105 5.250 181
9x20 46296N 46696N 46596N 46596NLG 46796N 46196N Siemens 55 2.750 162

32x58 46239 46639 46539 46539LG 46739 46139 3 150 621
52x107 46211 46611 46511 46511LG 46711 46111 2 100 624

nicht ständig auf Lager und eventuelle Mindestmengen beachten
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