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vorgestanzt
SPS KENNZEICHNUNGMG-PLC

Schilder für die Kennzeichnung von Siemens 
SPS-Steuerungen.

Hinweis: UV-Beständigkeit kann zwischen den 
Farben variieren.

Material: PVC, 
selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

 Temperaturbereich: 
    - 30°C  bis  + 60°C

HALOGENFREIES Material: Polycarbonat, 
selbstverlöschend Klasse V0 (UL 94)

 Temperaturbereich: 
      - 40°C  bis  + 130°C

Für das Bedrucken der halogenfreien Materia-
lien empfehlen wir das Druckband MG2-EPTR 
PREMIUM.

Direkt auf den SPS-Steuerungen

- 30°C 
+60°C

Farbe Abmessungen 
mm Typ Schilder 

je Karte
Materialstärke 

mm VPE  SW Code

  weiss    12,7x 31 71098 21 0,3 1.050 900

12,7x 50 71092 14 0,3 700 885

17,5x103,5 71090 6 0,5 300 882

22,75x103,5 71091 4 0,5 200 883

22,75x109 71096 4 0,5 200 896

25x50 71094 8 0,3 400 895
  gelb    12,7x 31 71048 21 0,3 1.050 900

12,7x 50 71042 14 0,3 700 885

17,5x103,5 71040 6 0,5 300 882

22,75x103,5 71041 4 0,5 200 883

22,75x109 71046 4 0,5 200 896

25x50 71044 8 0,3 400 895
  Siemens grün 12,7x 31 71058 21 0,3 1.050 900

12,7x 50 71052 14 0,3 700 885

12,7x103,5 71050 6 0,5 300 882

22,75x103,5 71051 4 0,5 200 883

22,75x109 71056 4 0,5 200 896

52x80 71053 2 0,3 100 899
  grau 12,7x31 71008GY 21 0,3 1.050 900

12,7x 50 71002GY 14 0,3 700 885
  metallic grau 17,5x103,5 71000-HF 6 0,5 300 882

22,75x103,5 71001-HF 4 0,5 200 883

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

VERWENDBAR MIT

Temperaturbereich

SF


