
· 33 ·

TH
ER

M
O

TR
AN

SF
ER

www.cembre.de

CHECKER-BOARDVOIDZERSTÖRBAR

MG2-SAT-C

selbstklebende Etiketten, “Checker-board”; abgerundete Kanten

Farbe Abmessungen mm Typ Etiketten je Karte VPE  SW Code

  metallic grau 110x140 29804 1 50 273

vorgestanzt aus zerstörbarem bzw. fälschungssicherem Material
SICHERHEITSETIKETTEN MG-SAT

- 30°C 
+ 80°C

ZERSTÖRBARMG-SAT-D

selbstklebende Etiketten ohne Rand, zerstörbar; abgerundete Kanten

Farbe Abmessungen mm Typ Etiketten je Karte VPE  SW Code

  weiss 9x15 29906 70 3.500 161
15x49 29907 14 700 167
24x38 29901 6 300 270
37x74 29902 2 100 271

52x105 29903 2 100 272

Zerstörbares Material: nach dem Aufbringen 
des Etiketts kann es entfernt werden, aber der 
Klebefilm bleibt vollflächig erhalten. Somit ist 
eine Manipulation am Etikett sichtbar. 

Material: Polyvinylchlorid PE-HD

 Temperaturbereich: 
    - 30°C  bis  + 80°C

Material “Void”: Im Falles des Entfernens hinter-
lässt dieses Etikett die Beschriftung “Void”, die 
auf eine erfolgte Entfernung des Etiketts hinweist. 

Material: Polyester matt

 Temperaturbereich:
   - 40°C  bis  + 140°C

Material “Checker-board”: Im Falles des Ent-
fernens hinterlässt das Material eine Spur im 
Kästchenformat auf der Oberfläche, aus der die 
erfolgte Entfernung des Etiketts ersichtlich wird. 
Hinweis: nur begrenzt UV beständig.  

Material: Polyester

  Temperaturbereich: 
     - 40°C  bis  + 140°C

Direkt auf die Komponenten

VERWENDBAR MIT

+ 10°C
 + 40°C

Verarbeitungs-
temperatur

selbstklebend

Temperaturbereich

- 40°C
+ 140°C

VOIDMG-SAT-V

selbstklebende Etiketten mit Rand,“Void”; abgerundete Kanten

Farbe Abmessungen mm Typ Etiketten je Karte VPE  SW Code

  weiss 24x38 29001 6 300 270
37x74 29002 2 100 271

52x105 29003 2 100 272

Temperaturbereich

- 40°C
+ 140°C

CHECKER-BOARDMG-SAT-C

selbstklebende Etiketten ohne Rand, “Checker-board”; abgerundete Kanten

Farbe Abmessungen mm Typ Etiketten je Karte VPE  SW Code

  metallic grau 9x15 29806 70 3.500 161
15x49 29807 14 700 187
24x38 29801 6 300 270
37x74 29802 2 100 271

52x105 29803 2 100 272
Verarbeitungshinweis: Die Etiketten MG-SAT-... erreichen nach 72 Stunden und normaler Umge-
bungstemperatur ihre vollen Eigenschaften z.B. Rautenmuster. 

Temperaturbereich

SF


