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SOFTWARE

selbstklebend, auf Rolle
ETIKETTEN FÜR THERMOTRANSFERDRUCKER TTLA

B

Viereckig, waagerechte Ausführung
Abmessungen

A x B mm Typ Spalten C
mm

D
mm VPE SW-Code

5 x 12,7 8400001.... 5 82 158 49.500 4125

5 x 20 8400123... 4 93 158 40.000 4126

6 x 15 8400101.... 5 93 135 30.000 4100

6,3 x 19 8400005.... 3 72 158 25.665 4129

7 x 10 8400093.... 5 70 158 40.000 4113

7 x 15 8400008.... 4 77 158 32.000 4102

 7 x  20 * 8401010.... 3 75 158 24.000 4101

8 x 12 8400091.... 4 65 158 29.080 4109

9 x 15 8400092.... 4 76 158 26.660 4107

9 x  20 8400017.... 3 72 158 19.995 4106

9 x  38 8400094.... 2 88 158 13.330 4108

10 x 32 8400081.... 2 73 158 12.300 4146

12 x 25 8400023.... 3 89 158 16.005 4112

12 x 35 8400088.... 2 80 158 10.660 4148

12 x  40 8400024.... 2 89 158 10.660 4149

12,7 x  50 8400028.... 2 111 138 8.000 4153

15 x  20 8400029.... 4 95 158 17.760 4155

15 x  27 * 8401008.... 3 94 158 13.320 4120

15 x  34 8400030.... 2 77 135 6.500 4156

15 x  78 8400031.... 1 89 158 4.440 4157

18 x  30 8400032.... 3 103 158 11.415 4105

18 x  47 8400034.... 2 103 158 7.610 4159

21 x  70 8400070.... 1 76 158 3.330 4162

22 x  40 8400038.... 2 89 135 4.800 4164

22 x 110 8400067.... 1 116 158 3.200 4165

25 x 45 8400073.... 2 99 158 5.710 4168

25 x 80 8400075.... 1 86 120 2.100 4170

25,7 x  50 8400041.... 2 111 135 4.200 4172

30 x 50 8400042.... 1 60 158 2.420 4175

30 x 80 8400072.... 1 86 158 2.420 4176

30 x 100 8400044.... 1 111 158 2.420 4177

34 x 60 8400066.... 1 66 165 3.200 4182

37 x  74 8400049.... 1 82 158 2.000 4186

40 x  60 8400050.... 1 72 158 1.860 4110

40 x  80 8400051.... 1 89 165 2.800 4188

40 x 90 8400083.... 1 96 158 1.860 4121

50 x  80 8400053.... 1 89 165 2.200 4192

52 x 105 8400054.... 1 111 163 2.100 4194

60 x  80 8400055.... 1 89 158 1.265 4195

60 x100 8400056.... 1 111 220 1.850 4197

75 x 105 8400086.... 1 111 158 600 4199
*mit scharfen Kanten

Kerndurchmesser: Øi 76mm

Max. Druckbereich: 105 mm Breite

Material: bei Bestellung die Typangabe mit der
Materialabkürzung aus der Tabelle Seite 58 
ergänzen.
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