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KENNZEICHNUNGSSTREIFEN

MONTAGEWERKZEUG

AUFNAHMERAHMEN

PMP-30

Startkit bestehend aus:

•	25x verschiedene PMP-30 schwarz auf weiss 
(Nummern, Buchstaben und Symbole) Streifen 
mit je 20 Markierer; 

•	4 unterschiedliche Größen an Kennzeich-
nungsträger mit einer Länge von 12 mm für 
Kabeldurchmesser von 0,5 bis 25 mm2

•	 1x PMP-ST Halter für 25 Streifen

•	1x Montagewerkzeug PMP-SMT mit einer    
Einführlänge von 15 mm 

Material: Polyamid 6.6, selbstverlöschend. Opti-
male Stabilität und hoher mechanischer Wider-
stand bei hohen Temperaturen.

  Temperaturbereich:
     - 30°C  bis  + 90°C

Breite des einzelnen Markierer 3 mm. 20 Markierer auf jedem Träger

Typ VPE  

990050 1 

PMP-30 23129-0 500
PMP-30 23129-1 500
PMP-30 23129-2 500
PMP-30 23129-3 500
PMP-30 23129-4 500
PMP-30 23129-5 500
PMP-30 23129-6 500
PMP-30 23129-7 500
PMP-30 23129-8 500
PMP-30 23129-9 500
PMP-30 23129-R 500
PMP-30 23129-S 500
PMP-30 23129-T 500
PMP-30 23129-U 500
PMP-30 23129-V 500
PMP-30 23129-W 500
PMP-30 23129-X 500
PMP-30 23129-Y 500
PMP-30 23129-Z 500
PMP-30 23129-N 500
PMP-30 23129-PLS 500
PMP-30 23129-MNS 500
PMP-30 23129-EQL 500
PMP-30 23129-AC 500
PMP-30 23129-GND 500
PM-01 50112 Ø Aussen Kabel 2÷3,7mm; Leiterquerschnitt 0,5÷2,5mm2 1.000
PM-02 50212 Ø Aussen Kabel 3,5÷4,3mm; Leiterquerschnitt 2,5÷4mm2 1.000
PM-03 50312 Ø Aussen Kabel 4÷6,3mm; Leiterquerschnitt 4÷10mm2 500
PM-04 50411 Ø Aussen Kabel 6÷10mm; Leiterquerschnitt 10÷25mm2 500
PMP-ST 990002 Aufnahmerahmen 1
PMP-SMT 990005 Montagewerkzeuge 1

Modell Typ einführbare Träger Bezeichnung VPE

PMP-ST für PMP-30 990001 5 Einzelträger 1

990002 25 Kompletter Träger 1

Modell Typ Länge der Lasche mm Markierer VPE  

PMP-SMT 990005 15,0 PMP-30 1
990006 20,0 PMP-30 1

PMP-ET Haken und Auswerfer 990018 15,0 PMP-30 1

Die Kunststoffkassette für PMP- 30 kann 5 Träger 
enthalten und unbeschränkt erweitert werden. 

Die komplette, aus fünf Einheiten (25 Träger- 500 
Elemente) bestehenden Elementeträger PMP-ST 
990002 sind mit einer rutschfesten Unterlage 
versehen.

Bei beiden Modellen erfolgt die Einführung der 
Träger in vertikaler Richtung. Die Elemente sind 
unverlierbar angeordnet.

- 30°C 
+ 90°C
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