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alphanumerisch
KENNZEICHNUNGSRINGERMS-01

Die Kennzeichnungsringe Typ RMS dienen zur 
Kennzeichnung von Leitern mit einem Aussen-
durchmesser zwischen 1,3 und 16 mm und     
stehen in vier Abmessungen zur Verfügung. Der 
Untergrund ist gelb und die Druckzeichen sind 
schwarz.

Bei den Versionen mit Nummern oder ohne 
Druckschrift gilt alternativ die internationale 
Kodierung nach IEC 757. Diese Ringe bestehen 
aus selbstverlöschendem, weichen PVC entspre-
chend der Norm V0 (UL 94) und weisen einen 
“Chevron”-Schnitt zur optimalen Ausrichtung auf 
dem Leiter auf. 

Der Druck der Kennzeichen erfolgt mit dem Heiss- 
prägeverfahren, und einer leichten Einprägung 
in das Material, damit wird eine dauerhafte Be-
schriftung gewährleistet.

Material: weiches PVC,	   
selbstverlöschende Klasse V0 (UL94)

  Temperaturbereich:
     - 30°C  bis  + 90°C 

ACHTUNG

Markierer mit Symbolen aus dem Bereich der 
Elektrotechnik haben z. B. folgende Bestellnum-
mern:

   RMS-01 59544-GNDP

BEUTEL MIT 1.000 KENNZEICHNUNGSRINGEN
Kabel Ø Aussen 1,3 ÷ 3 mm und Leiterquerschnitt 0,35 ÷ 1 mm2

Farbe Buchstabe Typ
 weiss von A bis Z + - = /    Ω

von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM

. , : ; * ∆  Ø
DOT COM CLN SCLN AST DELTA STAR DIA

59549-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

 gelb von A bis Z + - = /    Ω
von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM

. , : ; * ∆  Ø
DOT COM CLN SCLN AST DELTA STAR DIA

59544-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

 schwarz 0 59540-0
0 59540- unbedruckt

 braun 1 59541-1
59541- unbedruckt

 rot 2 59542-2
+ 59542-PLS

59542- unbedruckt
 orange 3 59543-3

59543- unbedruckt
 gelb 4 59544-4

59544- unbedruckt
 grün 5 59545-5

59545- unbedruckt
 blau 6 59546-6

- 59546-MNS
59546- unbedruckt

 violett 7 59547-7
59547- unbedruckt

 grau 8 59548-8
59548- unbedruckt

 weiss 9 59549-9
59549- unbedruckt

RMS-01 ROLLE MIT 1.000 KENNZEICHNUNGSRINGEN 
Kabel Ø Aussen 1,3 ÷ 3 mm und Leiterquerschnitt 0,35 ÷ 1 mm2

 weiss von A bis Z + - = /    Ω
von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM

. , : ; * ∆  Ø
DOT COM CLN SCLN AST DELTA STAR DIA

59349-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

 gelb von A bis Z + - = /    Ω
von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM

. , : ; * ∆  Ø
DOT COM CLN SCLN AST DELTA STAR DIA

59344-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

- 30°C 
+ 90°C V0: UL 94

selbstverlöschend Klasse

Direkt auf dem Kabel oder der Ader

VERWENDBAR MIT

Temperaturbereich

SF


