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für Träger; flach, bedruckt und unbedruckt

vorgestanzt, für Kabelbinder

Max. Breite des Kabelbinders 4,8 mm

KENNZEICHNUNGSRINGE

SCHILDER FÜR DIREKTE KENNZEICHNUNGMS-ETF

Die flachen Kennzeichnungsringe FMS, mit den 
geeigneten Träger, ermöglichen die Markierung 
von Kabeln, Isolierhülsen, usw. auch mit grossen 
Durchmessern.

Diese Ringe bestehen aus selbstverlöschendem, 
weichen PVC entsprechend der Norm V0 (UL 94) 
und weisen einen “Chevron”-Schnitt zur optima-
len Ausrichtung auf dem Leiter auf. 

Der Druck der Kennzeichen erfolgt mit dem Heis-
sprägeverfahren, und einer leichten Einprägung 
in das Material, damit wird eine dauerhafte Be-
schriftung gewährleistet.

Material: weiches PVC, 	  
selbstverlöschende Klasse V0 (UL94)

  Temperaturbereich:
    - 30°C  bis  + 90°C 

ACHTUNG:
Markierer mit Symbolen aus dem Bereich der
Elektrotechnik haben z.B. folgende 
Bestellnummer:

   FMS-04 32274-GNDP

Kennzeichnungsschilder zur Befestigung mit Ka-
belbindern an Rohren, Leitungen und Kabeln mit 
größerem Durchmesser. Mit einem Permanent-
marker wird das Schriftfeld beschriftet und an-
schließend mit der selbstklebenden Folie fixiert.

Material: 

•	 Grundträger: UV stabilisiertes Polypropylene (PP)

•	 Folie: Polyester (0-PET) 

•	  Temperaturbereich: 
      - 10°C  bis  + 60°C
     Min. Verarbeitungstemperatur:
     10°C 

BEUTEL MIT 500 KENNZEICHNUNGSRINGEN. Markierung Länge 4 mm

Farbe Buchstabe Typ
 gelb von A bis Z + - = /    Ω

von 0 bis 9 PLS MNS EQL STK GNDP GND AC OHM
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32274-...
mit gewünschten 
Zeichen ergänzen

32274- unbedruckt

BEUTEL MIT 100 KENNZEICHNUNGSRINGEN. Markierung Länge 40 mm
 gelb 20314 unbedruckt

FMS-04

FMS-40

ZUBEHÖR FÜR FLACHE KENNZEICHNNUNGSRINGE

FMH-7 Träger für 7 x FMS-04

Höhe mm Länge mm Typ VPE

9 30 990088 100

FMH-12 Träger für 12 x FMS-04 oder 1 x FMS-40
9 50 990089 100

FMH-18 Träger für 18 x FMS-04
9 70 990090 100

Max. Breite Kabelbinder 4,8mm.

Höhe mm Länge mm Typ Schriftfeld  mm VPE

 gelb 14 70 4810-YE 48x10 100
15 100 5515-YE 55x15 100
15 130 8515-YE 85x15 100

- 30°C 
+ 90°C

> 10°C

Verarbeitungs-
temperatur
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V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

V0: UL 94
selbstverlöschend Klasse

Temperaturbereich

- 10°C 
+ 60°C

Temperaturbereich

SF


