Verarbeitungs-
ich temperatur

BoHS) L) e
I SEIBSTKLEBENDE KABELMARKIERER IM HEFT

vorgestanzt, rechteckige Form /
E— 05025

Linge A: 50 mm. !
Max. Durchmesser 6210 mm. Schriftfeld (CxB) 15x25 mm. “\O Ob

Farbe Typ VPE
[ weiss 189109 90
[ gelb 184109 90
[ orange 183109 90
M ot 1 821 09 90
Wblay 186109 90
L griin 185109 920

KM selbstklebende Kabelmarkierer zum einfo-
_ KM 07525 chen Beschriften per Stift (siehe Seite 70), sind

fir die Kennzeichnung von Leitern und Kabeln

Linge A: 75 mm mit einem grossen Durchmesser geeignet

Max. Durchmesser 814 mm. Schriftfeld (CxB) 25x25 mm. . . . .
Tveiss 189115 0 Material: weiches Vinyl, gegen Wasser, Ole,
Dgeb 184115 40 Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
B orange 183115 60 und Meerwasser im allgemeinen widerstandsfa-
B 182115 60 hig, sehr gute Dimensionsstabilitdt und alterungs-
[T™ 186115 60 widerstandsféhig,

M grin 185115 60

ﬁi Temperaturbereich:
B KM 15025 * 30°C bis + 140°C

Verarbeitungstemperatur:

Linge A: 150 mm +10°C bis + 40°C
Max. Durchmesser 2038 mm. Schriftfeld (CxB) 25x25 mm.
[ weiss ]89]23 30
[ gelb 184123 30
[ orange 183123 30 A
[ ] rot 182123 30
Hbios 186123 30 c
L] griin 185123 30
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Direkt auf dem Kabel und dem Leiter mit einem
Durchmesserder innerhalb der angegebenen Wer-
te in der Tabelle liegt.
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