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Die KTS 1632 schneidet 
und verpresst in einem 

Arbeitsgang.

MT-FC48N

Leichtes und ein-
faches Werkzeug 

zum Lochen bis zu 
einem Durchmesser  

von 47,2 mm ohne 
vorheriges Bohren.

Länge: 251,5 mm
Breite: 224 mm
Höhe: 66 mm
Gewicht: 3,28 kg

Die Tabelle zeigt die verfügbaren Stempel und 
Gegenmatrizen für Weicheisen, Glasfaser und Kunststoff 
bis 2 mm.

Länge: 230 mm
Breite: 58 mm
Höhe: 32 mm
Gewicht: 0,32 kg

HANDZANGE ZUM SCHNEIDEN UND PRESSEN VON FLEXIBLEN ROHREN

KTS 1632

Einfaches Schneiden und Pressen 
von flexiblen Rohren mit einem 
Durchmesser von 16 - 32 mm in 
einem Arbeitsgang. 

Einfaches und sauberes Schnei-
den von Kunststoffrohren
Schneiddurchmesser: Ø 6 – 42 mm
Körper: Aluminiumdruckguss
Schneiden: gehärteter Stahl
Länge: 190 mm
Gewicht: 324 g

PC 1

Die KTS 1632 schneidet 
und verpresst in einem 

Arbeitsgang.

Länge: 230 mm
Breite: 58 mm
Höhe: 32 mm
Gewicht: 0,32 kg

HANDZANGE ZUM SCHNEIDEN UND PRESSEN VON FLEXIBLEN ROHREN

KTS 1632

Einfaches Schneiden und Pressen 
von flexiblen Rohren mit einem 
Durchmesser von 16 - 32 mm in 
einem Arbeitsgang. 

MECHANISCHES LOCHWERKZEUG

MT-FC48N

Leichtes und ein-
faches Werkzeug 

zum Lochen bis zu 
einem Durchmesser  

von 47,2 mm ohne 
vorheriges Bohren.

Länge: 251,5 mm
Breite: 224 mm
Höhe: 66 mm
Gewicht: 3,28 kg

Gegenmatrizen für Weicheisen, Glasfaser und Kunststoff 

VAL P30
Stabiler Kunststoffkoffer 
zur Aufbewahrung des 
Werkzeuges und der 

max. 
53.5 mm

D u r c h m e s s e r max. Material-
stärke
(mm)

Lochstanz-
einsätze

TypNominal Pg ISO InchØ (mm) Ø (inch)

15,5  .610 Pg9 - -

2

RD 15.5 SS-FC 
16,2  .638 - ISO-16 - RD 16.2 SS-FC RD 16.2 SS-FC 
17,5  .689 - - - RD 17.5 SS-FC 
18,8  .740 Pg11 - - RD 18.8 SS-FC  RD 18.8 SS-FC  
19,1  .752 - - - RD 19.1 SS  
20,5  .807 Pg 13,5 ISO-20 - RD 20.5 SS  RD 20.5 SS  
22,6  .890 Pg16 - - RD 22.6 SS  
23,8  .937 - - 5/8” RD 23.8 SS  RD 23.8 SS  
25,4  1.000 - ISO-25 - RD 25.4 SS  
27,0  1.063 - - 3/4” RD 27.0 SS  RD 27.0 SS  
28,5  1.122 Pg21 - - RD 28.5 SS  
30,5  1.201 - - 7/8” RD 30.5 SS  RD 30.5 SS  
31,8  1.252 - - - RD 31.8 SS  
32,5  1.279 - ISO-32 - RD 32.5 SS  RD 32.5 SS  
34,6  1.362 - - - RD 34.6 SS  
37,2  1.464 Pg29 - - RD 37.2 SS  
38,1  1.500 - - - RD 38.1 SS  
40,5  1.594 - ISO-40 - RD 40.5 SS-FC  
41,3  1.626 - - - RD 41.3 SS-FC  
42,5  1.673 - - 1”1/4” RD 42.5 SS-FC  
43,2  1.701 - - - RD 43.2 SS-FC  
44,5  1.752 - - - RD 44.5 SS-FC  
47,2  1.858 Pg36 - - RD 47.2 SS-FC  

Stanzeinsätze.

Neu


