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VERSTÄRKTES VERBINDUNGSMATERIAL

KY Serie isoliert PA 6.6 
für Kupferleiter

RKY 
BKY
GKY

 3 RKY-M 3 4,5 5,5  5,0 2,5 18,5 3,2 100
 3,5 RKY-M 3.5 4,5 5,5  5,0 2,5 18,5 3,7 100
 3,5 RKY-M 3.5/1 4,5 6,6  6,3  3,1 20,4 3,7 100
 4 RKY-M 4 4,5 6,6  6,3 3,1 20,4 4,3 100
 5 RKY-M 5 4,5 8,0  7,0 3,8 21,8 5,3 100
 6 RKY-M 6/1 4,5 11,6  11,0 5,8 27,8 6,4 100
 8 RKY-M 8 4,5 11,6  11,0 5,8 27,8 8,4 100
 10 RKY-M 10 4,5 13,6  13,9 6,6 31,5 10,5 100  
 12 RKY-M 12 4,5 19,6  16,0 9,4 36,4 13,0 100
 3 BKY-M 3 5,2 6,6  4,8 3,0 18,8 3,2 100
 3,5 BKY-M 3.5 5,2 6,6  4,8 3,0 18,8 3,7 100
 3,5 BKY-M 3.5/1 5,2 6,6  6,3 3,1 20,4 3,7 100
 4 BKY-M 4 5,2 8,5  7,8 4,0 22,8 4,3 100
 5 BKY-M 5 5,2 8,5  7,8 4,0 22,8 5,3 100
 6 BKY-M 6/1 5,2 12,0  11,0 5,8 27,8 6,4 100
 8 BKY-M 8 5,2 12,0  11,0 5,8 27,8 8,4 100
 10 BKY-M 10 5,2 13,6  13,9 6,6 31,5 10,5 100  
 12 BKY-M 12 5,2 19,2  16,0 9,4 36,4 13,0 100
 3,5  GKY-M 3.5 7,0 7,2  6,1 3,6 22,7 3,7 100
 4 GKY-M 4 7,0 9,5  9,1 4,5 26,6 4,3 100
 5  GKY-M 5 7,0 9,5  9,1 4,5 26,6 5,3 100
 6 GKY-M 6 7,0 12,0  10,5 6,0 29,5 6,4 100
 8 GKY-M 8 7,0 15,0  13,5 7,5 34,0 8,4 100
 10 GKY-M 10 7,0 15,0  13,5 7,5 34,0 10,5 100  
 12 GKY-M 12 7,0 19,2  16,0 9,6 38,6 13,0 100 
 14 GKY-M 14 7,0 32,0  25,2 16,0 54,2 15,0 100 
 16 GKY-M 16 7,0 32,0  25,2 16,0 54,2 17,0 100
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 3 RKY-U 3 4,5 5,7 6,5 4,5 22,0 3,2 100

 3,5 RKY-U 3.5 4,5 5,7 6,5 4,5 22,0 3,7 100

 4 RKY-U 4 4,5 6,4 6,5 4,5 22,0 4,3 100

 5     RKY-U 5 4,5 8,1 6,5 4,5 22,0 5,3 100

 6 RKY-U 6 4,5 9,5 6,5 4,5 22,0 6,4 100 

 6 RKY-U 6/1 4,5 12,0 11,0 6,0 28,0 6,4 100

 3 BKY-U 3 5,2 5,7 6,5 4,5 22,0 3,2 100

 3,5 BKY-U 3.5 5,2 6,0 6,5 4,5 22,0 3,7 100

 4 BKY-U 4 5,2 6,4  6,5 4,5 22,0 4,3 100

 5 BKY-U 5 5,2 7,9  6,5 4,5 22,0 5,3 100

 6 BKY-U 6 5,2 9,3 6,5 4,5 22,0 6,4 100 

 6 BKY-U 6/1 5,2 12,0 11,0 6,0 28,0 6,4 100

 3,5  GKY-U 3.5 7,0 7,2 7,5 3,9 24,4 3,7 100

 4 GKY-U 4 7,0 7,2  7,5 3,9 24,4 4,3 100

 5  GKY-U 5 7,0 9,0  7,0 5,5 25,5 5,3 100

 6 GKY-U 6 7,0 12,0  12,0 6,5 31,5 6,4 100 

 8 GKY-U 8 7,0 14,0  10,5 7,0 30,5 8,4 100
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Weitere Abmessungen auf Anfrage.


